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1. Uvod 

 

Joġ od kraja XIX veka kada je Bekerel otkrio prirodnu radioaktivnost, primeĺeni su 

prvi ġtetni efekti radioaktivnosti na ljudski organizam i nametnula se potreba za zaġtitom 

od zraļenja. Ukoliko se pored toga uzme ļinjenica da se preko 50 % izloģenosti prirodnim 

izvorima jonizujuĺih zraļenja pripisuje radonu, javlja se potreba detaljnog ispitivanja 

radona i njegovog ponaġanja u razliļitim ambijentalnim uslovima. Ukoliko govorimo o 

radonu, nikako se ne mogu iskljuļiti njegovi radioaktivni potomci koji se homogeno 

rasporeĽuju u atmosferi zatvorenih prostorija u nepripojenoj formi ili formirani u klastere 

koji se vrlo lako mogu pripojiti aerosolima. Pored radona, u mnogim zatvorenim 

prostorijama detektuje se i prisustvo radonovog izotopa torona i njegovih potomaka. 

Radijacioni rizik od gasa torona se umanjuje zbog veoma kratkog perioda poluraspada, ali 

njegovi relativno dugoģiveĺi potomci nikako ne bi smeli da se zanemaruju prilikom 

procene ukupnog izlaganja radonu i procene inhalacione doze za stanovniġtvo.  

U istraģivanjima u okviru ove disertacije se predlaģe egzaktni model odreĽivanja 

toronske ravnoteģe u vazduhu koji se zasniva na gamaspektrometrijskom odreĽivanju 

koncentracije toronovih potomaka na filter papiru uz simultano alfa spektrometrijsko 

merenje koncentracije aktivnosti radona i torona u vazduhu. Detaljno su analizirane 

moguĺnosti i nedostaci primene ovog modela na toronsku ravnoteģu.  

Pored toga, ova istraģivanja obuhvataju i prouļavanje uticaja sadrģaja radionuklida u 

zemljiġtu i granulometrijskog sastava na emanaciju radona i torona u zemljiġtu, kao i 

iznalaģenje statistiļki znaļajnih korelacija sa koncentracijama radona i torona u 

zatvorenim objektima izgraĽenim na datom zemljiġtu. Da bi se upotpunila, analiza 

izvrġena su merenja ekshalacije torona iz uzoraka zemljiġta, kao i odreĽivanje mehaniļkog 

sastava zemljiġta. Dobijene zavisnosti izmeĽu sadrģaja radijuma i torijuma u zemljiġtu i 

emanacije radona i torona moguĺe je iskoristiti za modelovanje radijacionog rizika od 

radona. 

Aktuelna kampanja Evropskog Atlasa prirodne radioaktivnosti zasniva se na izradi 

mapa prirodne radioaktivnosti i procene radonskog potencijala nekog podruļja ili 
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konkretne lokacije. Radonski potencijal, u osnovi treba da obezbedi procenu moguĺeg 

prisustva radona i odreĽuje se na osnovu merenja drugih parametara koji potencijalno 

mogu da utiļu na radon. Postoje razliļiti koncepti kako odrediti radonski potencijal i koji 

su to parametri koje bi trebalo uvrstiti u procenu radonskog potencijala u buduĺim 

nauļnim istraģivanjima. U okviru ove disertacije, za konkretne lokacije, data je dataljna 

analiza razliļitih parametara koji karakteriġu prisustvo prirodnih radionuklida u vazduhu i 

zemljiġtu i predloģena je procena radonskog potencijala.  

Rad je podeljen u opġta poglavlja (uvod, drugo, treĺe i ļetvrto poglavlje) i u tri glavna 

poglavlja (peto, ġesto i sedmo poglavlje). U drugom poglavlju dat je pregled prirodne 

radioaktivnosti i upoznavanje sa osnovnim dozimetrijskim veliļinama. Treĺe poglavlje se 

odnosi na ponaġanje prirodnih gasovitih radionuklida radona i torona, kao i njihovih 

kratkoģiveĺih potomaka u vazduhu zatvorenih prostorija. Prouļavanje procesa emanacije i 

ekshalacije radona i torona iz zemljiġta i graĽevinskih materijala i ostalih faktora koji utiļu 

na ove procese (povrġinska i zapreminska distribucija veliļine ļestica, sadrģaj 

radionuklida u uzorku) je bitno za sagledavanje svih aspekata za procenu doze od udisanja 

radona, torona i njihovih potomaka.  

U narednom poglavlju opisan je radonski potencijal sa pregledom najnovijih rezultata 

u ovoj oblasti u Srbiji i Evropi, uz davanje buduĺih smernica za definisanje radonskog 

potencijala. Peto poglavlje bazirano je na razvoju i optimizaciji metodologije direktnog 

odreĽivanja koncentracije toronovih potomaka u vazduhu zatvorenih prostorija novom 

GAMA metodom, kao i poreĽenje dobijenih rezultata sa drugim metodama u svrhu 

validacije predloģene metode. Optimizovano je vreme usisavanja pomoĺu pumpe velikog 

protoka tokom uzimanja uzorka na filter papiru sa staklenim nitima koji ima veliku 

efikasnost za pripojene i nepripojene potomke. Nakon toga je analizirano vreme hlaĽenja i 

odreĽivanje toronovih potomaka gama-spektrometrijskom metodom.  

U ġestom poglavlju prikazana je detaljna studija ponaġanja radona, torona i njihovih 

potomaka tokom dvonedeljnih kontinualnih merenja razliļitim aktivnim monitorima u 

jednoj porodiļnoj kuĺi sa detektovanom poviġenom koncentracijom radona i 

identifikovanim toronom. Cilj i nterkomparacije aktivnih ureĽaja za merenje radona i 

torona je provera konzistentnosti meĽusobno dobijenih rezultata, kao i ispitivanje uticaja 

spoljaġnjih uslova na ponaġanje svakog detektorskog sistema. Dobijena statistiļki 

znaļajna korelacija meĽu rezultatima aktivnih monitora potvrĽuje njihovu superiornost u 
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odnosu na pasivne tehnike detekcije radona i torona, a sve u cilju pripreme za proces 

remedijacije radonom ugroģenih objekata.  

Sedmo poglavlje daje odabir adekvatne metode za procenu radijacionog rizika 

stanovniġtva i procenu radonskog potencijala. Prikazana je sveobuhvatna analiza 

parametara koji doprinose koncentraciji radona i torona u zemljiġtu i vazduhu zatvorenih 

prostorija na 16 unapred odabranih lokacija na podruļju Srbije na osnovu geomorfologije 

terena i prethodnih merenja. Iznalaģenjem najznaļajnijih statistiļkih korelacija i primenom 

jedne od predloģenih metoda iz koriġĺene nauļne literature za procenu geogenog 

radonskog potencijala identifikovani su prediktori koji utiļu na koncentraciju radona u 

zemljiġtu i vazduhu zatvorenih prostorija. OdreĽene su i diskutovane vrednosti radonskog 

potencijala datih lokacija.  
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2. Prirod a radioaktivnost i  

ςȢρȢ 0ÏÄÅÌÁ ÚÒÁéÅÎÊÁ 

Zraļenje se moģe definisati kao proces emisije energije, naelektrisanih ļestica ili 

elektromagnetnih talasa iz nestabilnog jezgra. Osnovna podela zraļenja je na jonizujuĺe i 

nejonizujuĺe. Nejonizujuĺe zraļenje definiġe se kao ono zraļenje koje ima dovoljno 

energije da pomera atome unutar molekula ili da izazove njihove vibracije, ali ipak 

nedovoljne energije da izvrġi jonizaciju i oslobodi elektrone. Primer nejonizujuĺeg 

zraļenja su svetlost, mikro talasi i radio talasi. Sa druge strane jonizujuĺe zraļenje je ono 

zraļenje koje ima dovoljno energije da jonizuje atome. Osnovna podela jonizujuĺeg 

zraļenja je na prirodno i veġtaļko. Prirodno moģe biti primordijalnog (terestrijalnog) i 

kosmogenog porekla. Primordijalno zraļenje se klasifikuje kao ono zraļenje koje je 

formirano pre postojanja Zemlje, a kosmogeno zraļenje je galaktiļkog ili solarnog porekla 

ili nastaje kao rezultat interakcije kosmiļkih zraka sa ļesticama u atmosferi. Veġtaļko 

zraļenje se proizvodi antropogenim aktivnostima i predstavlja u osnovi medicinske izvore 

zraļenja, fisione produkte u atmosferi nakon nuklearnih proba i nuklearnih akcidenata, 

nuklearni industrijski otpad i sl. 

Prirodna radioaktivnost ġiroko je rasprostranjena u okruģenju i javlja se u zemljiġtu, 

vazduhu, stenama, vodi i biljnom svetu. Najveĺi izvor prirodnog zraļenja su kosmiļki 

zraci i terestrijalno zraļenje. Kosmiļko zraļenje predstavlja zraļenje kojem je Zemlja 

stalno izloģena i ono ima ekstraterestrijalno poreklo. Radionuklidi formirani kosmiļkim 

zracima su 3H, 7Be, 10Be, 14C, 22Na, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 27Na, 32P, 33P, 35S, 38S i 32Si. 

Terestrijalno zraļenje predstavlja zraļenje koje emanira iz zemlje i koje postoji od 

postanka Zemlje, a dominantni izvori terestrijalnog zraļenja su radionuklidi: 40K, 238U i 

232Th. U ovoj tezi najviġe ĺemo se baviti radonom 222Rn i toronom 220Rn koji su produkti 

radioaktivnih lanaca raspada elemenata 238U i 232Th, respektivno.  

Ljudski organizam konstantno je izloģen jonizujuĺem zraļenju koje na njega deluje 

putem eksternog i internog ozraļivanja. Eksterno ozraļivanje predstavlja terestrijalno i 

kosmiļko zraļenje, a interno ozraļivanje se odnosi na radionuklide unete u organizam 
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ingestijom, inhalacijom ili na neki drugi naļin. Procenjuje se da ukupna radijaciona doza 

kojom je svetska populacija izloģena u 96 % sluļajeva potiļe od prirodnih izvora, 4 % od 

veġtaļkih izvora zraļenja (Chougaonkar et al., 2004). 

2.2. Radioaktivnost . Aktivnost  

Radioaktivnost je proces u kome se nestabilno jezgro nekog hemijskog elementa 

spontano transformiġe u stabilno ili nestabilno jezgro. Prilikom raspada oslobaĽa se viġak 

energije koji moģe da se emituje u vidu fotonskog ili ļestiļnog zraļenja. Brzina raspada 

jezgra (aktivnost), odnosno broj dN jezgara koji se raspada u jedinici vremena dt, 

proporcionalan je broju neraspadnutih jezgara: 

 ὃ
Ὠὔ

Ὠὸ
ὔ ‗ ȟ  (2.1) 

gde je ɚ konstanta raspada i ona predstavlja verovatnoĺu da ĺe se neko jezgro raspasti u 

jedinici vremena. Jedinica za aktivost je Bekerel, [Bq] i predstavlja jedan raspad po 

sekundi. Reġavanjem zakona radioaktivnog raspada (brzina raspada) dobija se jednaļina 

radioaktivnog raspada: 

 ὔὸ ὔὩ , (2.2) 

gde N(t) predstavlja broj neraspadnutih jezgara, a N0 predstavlja poļetni broj jezgara u 

trenutku t=0.  

Period poluraspada T1/2 koji predstavlja vreme za koje ĺe se raspasti polovina od 

poļetnog broja jezgara povezan je sa konstantom raspada sledeĺom vezom: 

 ὝȾ
ÌÎς

‗
 Ȣ (2.3) 

2.3. Tipovi raspada  

Postoje razliļite vrste radioaktivnog raspada i svaka od njih okarakterisana je svojim 

specifiļnim osobinama: 

Á Alfa zraļenje ï predstavlja raspad jezgra teģeg elementa u jezgro elementa 

kojem se maseni broj smanji za 4, a atomski za 2 uz emisiju jezgra helijuma 
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koja je teġka, pozitivno naelektrisana ļestica. Alfa zraļenje u potpunosti 

moģemo zaustaviti listom papira. 

Á Beta zraļenje ï sastoji se od raspada pri kome se pojavljuje elektron i 

antineutrino (ɓ- raspad) ili pozitron i nutrino (ɓ+ raspad). Prodorna moĺ beta 

zraka je veĺa od alfa ļestica i mogu se zaustaviti ploļicom od aluminijuma 

debljine nekoliko milimetara. 

Á Gama zraci ï predstavljaju elektromagnetno zraļenje koje je posledica 

relaksacije jezgra, dok je X zraļenje usko vezano za promenu energije 

elektrona u atomu. Domet gama zraka je velik, zavisno od njihove energije, 

oni mogu proĺi kroz ljudsko telo, a zaustavljaju se debelim betonskim 

zidovima.  

ςȢτȢ 2ÁÄÉÏÁËÔÉÖÎÁ ÒÁÖÎÏÔÅĿÁ 

U prirodi se najļeġĺe javlja situacija da je proizvod raspada (potomak) takoĽe 

radioaktivan i u zavisnosti od toga kako se odnose period poluraspada pretka i potomka, 

javljaju se razliļite vrste radioaktivnih ravnoteģa. Ukoliko je period poluraspada pretka 

mnogo duģi od perioda poluraspada potomka dolazi do uspostavljanja sekularne 

ravnoteģe. U stanju sekularne ravnoteģe aktivnosti potomka i pretka su gotovo jednake i 

ostaju takve tokom vremenskog intervala koji je mnogo duģi od vremena poluraspada 

potomka. Sledeĺa vrsta ravnoteģe je prelazna ravnoteģa i ona se javlja kada je period 

poluraspada potomka kraĺi od perioda poluraspada pretka. Kod ove ravnoteģe aktivnost 

potomka raste do maksimalne vrednosti gde odnos broja atoma pretka i potomka ostaje 

konstantan i njihove apsolutne vrednosti aktivnosti se smanjuju tokom vremena. Postoji i 

moguĺnost da se ne uspostavi radioaktivna ravnoteģa, a to se javlja u sluļaju kada je 

period poluraspada pretka kraĺi od perioda poluraspada potomka.  

2.5. Radioaktivni nizovi  

Svi elementi u prirodnim izvorima ļiji je atomski broj veĺi od 83 su radioaktivni. 

Takvi elementi su ļlanovi jednog od tri prirodna radiokativna niza. Postojanje elemenata 

na Zemlji sa periodom poluraspada kraĺim od starosti planete objaġnjava se upravo time 

da se ti elementi nalaze u radioaktivnim nizovima ļiji rodonaļelnici (roditeljski izotop) 

imaju periode poluraspada znatno veĺe od dosadaġnje starosti Zemlje. Ti elementi nalaze 

se u sekularnoj ravnoteģi sa precima u nizu koji imaju znatno duģe periode poluraspada. U 
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prirodi postoje tri prirodna radioaktivna niza, a rodonaļelnici ta tri niza su elementi 238U, 

235U i 232Th. U sva tri prirodna radioaktivna niza je prisutan po jedan izotop radona, a 

nizovi se zavrġavaju jednim od stabilnih izotopa olova: 

Á 238U - uranijumski niz ï sastoji se od 14 radionuklida predvoĽenih 

rodonaļelnikom 238U sa periodom poluraspada od 4,51 × 109 godina, a krajnji 

produkt niza je izotop olova 206Pb (Slika 2.1). Uranijum je sveprisutan u prirodi 

i moģe se naĺi u odreĽenoj meri u veĺini stena i zemljiġta. Stoga su i njegovi 

potomci torijum (234Th i 230Th) i radijum (226Ra) takoĽe prisutni u veĺini stena i 

zemljiġta. U prirodnom uranijumu zastupljenost izotopa 238U je 99,275%, a 

izotopa 235U je 0,72% (ñUranium Isotopes,ò 2018). Radon (222Rn) meĽutim ima 

drugaļiju prirodu, on spada u kategoriju gasova i vrlo lako moģe da migrira od 

svog pretka 226Ra. Migriranjem on dospeva u okruģenje i sa svojim 

kratkoģiveĺim potomcima formira podgrupu uranijumovog radioaktivnog niza. 

Kratkoģiveĺi potomci radona su polonijum 218Po, olovo 214Pb, bizmut 214Bi i 

polonijum 214Po, koji se joġ nazivaju i radonski potomci. Poslednji element u 

ovoj podgrupi je olovo 210Pb sa periodom poluraspada od 22 godine.  

Á 232Th - torijumski niz ï sastoji se od 11 radioaktivnih elemenata sa 232Th kao 

rodonaļelnikom (Slika 2.2). Period poluraspada torijuma je 1,41 × 1010 

godina. Gotovo svi potomci u nizu su kratkoģiveĺi (najduģi period 

poluraspada je za 228Ra i iznosi 5,75 godina), tako da se nalaze u sekularnoj 

ravnoteģi sa 232Th. U torijumovom nizu javlja se radonov izotop 220Rn 

poznatiji kao gas toron. Suprotno radonu, toron ima kratak period poluraspada 

od svega 55,8 sekundi. Toron se dalje raspada u polonijum 216Po (T1/2 = 0,15s) 

koji sa toronom stupa u sekularnu ravnoteģu. Sledeĺi element u nizu je olovo 

212Pb (T1/2=10,64 h) koji ne moģe zbog svog velikog perioda poluraspada da 

obrazuje sekularnu ravnoteģu sa toronom, meĽutim njegov potomak bizmut 

212Bi (T1/2=60,6 min) sa njim ostvaruje prelaznu ravnoteģu.  

Á 235U - aktinijumski niz - predvoĽen je elementom 235U sa periodom 

poluraspada od 7,1 ×108 godina i sastoji se od ukupno 11 radionuklida. Svi 

potomci elementa 235U su u sekularnoj ravnoteģi. 235U se u prirodi nalazi u 

mnogo manjem procentu nego izotopi 234U i 238U, te je stoga i prisustvo 

radonovog izotopa 219Rn (poznatijeg kao aktinon), koji je ļlan aktinijumskog 

niza, zanemarljivo.  
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Slika 2.1. 238U shema raspada (ñDenaturing Thorium with Ionium ï Energy From Thorium,ò) 

 

Slika 2.2. 232Th shema raspada (ñDenaturing Thorium with Ionium ï Energy From Thorium,ò) 
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2.6Ȣ $ÏÚÉÍÅÔÒÉÊÓËÅ ÖÅÌÉéÉÎÅ É ÊÅÄÉÎÉÃÅ 

Osnovna dozimetrijska veliļina koja se koristi za kvantitativnu ocenu izlaganja nekog 

tela odreĽenoj koliļini zraļenja je apsorbovana doza, D, odnosno energija koja ĺe se 

predati kilogramu neke materije. Jedinica apsorbovane doze je J / kg, odnosno grej, [Gy].   

Bioloġki efekti po jednici apsorbovane doze jako zavise od vrste zraļenja i dela tela 

ili organa koji je izloģen zraļenju, i iz tog razloga uvode se oteģane dozimetrijske veliļine.  

Ekvivalentna doza, HT, predstavlja srednju apsorbovanu dozu u tkivu ili organu T, 

modifikovanu za oteģani radijacioni faktor WR: 

 Ὄ ὡ Ὀȟ ȟ (2.4) 

gde je DT,R srednja apsorbovana doza u tkivu ili organu T usled vrste zraļenja R. Jedinica 

ekvivalentne doze je J/kg, odnosno Sivert [Sv]. Vrednost radijacionog faktora WR varira u 

opsegu od 1 do 20, zavisno od vrste zraļenja. Za fotone, elektrone i mione radijacioni 

faktor ima vrednost 1, za alfa ļestice, fisione fragmente i teġka jezgra taj faktor je 20, a za 

neutrone, zavisno od njihove energije, faktor moģe da uzima vrednosti 5, 10 ili 20.  

Efektivna doza, E, predstavlja zbir oteģanih ekvivalentnih doza u svim tkivima i 

organima ljudskog tela. Matematiļki se predstavlja sledeĺom jednaļinom: 

 Ὁ ὡ ὡ Ὀȟ ȟ (2.5) 

gde je WT oteģani faktor za tkivo T. Efektivna doza takoĽe ima energijsku jedinicu J / kg, 

a poznatija je po jedinici Sivert [Sv]. Vrednost WT uzima vredosti od 0,01 do 0,20 zavisno 

od toga na koje tkivo se odnosi. Najmanju vrednost faktora ima koģa i povrġina kosti, a 

najveĺa vredost pripisuje se gonadama (UNSCEAR, 2000). 

Ambijentalni dozni ekvivalent, H*10, je operativna dozimetrijska veliļina koja se 

koristi za karakterizaciju polja u okolini izvora zraļenja. H*(10) u taļki od interesa u 

stvarnom polju zraļenja predstavlja ekvivalent doze koji bi se stvorio u povezanom 

orijentisanom i ekspandiranom polju zraļenja na dubini od 10 mm na radijusu sfere 
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preļnika 30 cm, gustine 1 g/cm3 i sastava 76,2 % O +11,1 % C + 10,1 % H+2,6 % N, koja 

je usmerena suprotno od smera incidentnog zraļenja. Orijentisano i proġireno polje 

zraļenja je idealno polje zraļenja koje se ġiri i u kojem je zraļenje dodatno orijentisano u 

jednom smeru (ñAmbient Dose Equivalent,ò).  
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3. 0ÏÎÁĤÁÎÊÅ ÇÁÓÏÖÉÔÉÈ ÒÁÄÉÏÁËÔÉÖÎÉÈ ÅÌÅÍÅÎÁÔÁ - 

radona ( 220Rn) i torona ( 222Rn) 

Radon je prirodni radioaktivni hemijski element i spada u grupu inertnih plemenitih 

gasova. U prirodi se pojavljuju tri izotopa radona i sva tri su radioaktivna (222Rn, 220Rn i 

219Rn). Radon je najmasivniji plemeniti gas sa svojih 86 protona i 136 neutrona. Pored 

radona, koji je deo uranijumovog radioaktivnog niza (238U), veliki deo izlaganja prirodnim 

izvorima radioaktivnosti upravo potiļe od udisanja kratkoģiveĺih produkata raspada 

radona (222Rn) i torona (220Rn) koji su prisutni u atmosferi i u vazduhu nekih zatvorenih 

prostorija (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 

2000). 

Radon i toron najļeġĺe se nalaze u zemljiġtu i stenama. Prisustvo torona usled 

njegovog kratkog perioda poluraspada (55,8 s) najļeĺe je samo u blizini izvora, dok je kod 

radona situacija drugaļija, njegov period poluraspada je 3,8 dana te se on moģe javiti i na 

mestima udaljenijim od izvora radona. MeĽutim, radonovi i toronovi potomci imaju duģe 

periode poluraspada te se njihovo prisustvo moģe definisati i na mestima koja su 

udaljenija od samog izvora. Radonovi najznaļajniji potomci 214Pb i 214Bi imaju periode 

poluraspada 26,8 min i 19,9 min, respektivno, a toronovi potomci 212Pb i 212Bi imaju 

periode poluraspada od 10,64 h i 60,6 min, respektivno. Na osnovu ovoga moģemo izvesti 

zakljuļak da toronovi potomci ostaju prisutni u okolini duģi vremenski period, te je 

njihovo prisustvo i na mestima udaljenijim od samog toronskog izvora opravdano.  

Kod radnika u rudniku Schneeberg krajem XIX veka, primeĺen je veliki broj kancera 

pluĺa kod rudara. Tek nakon 45 godina od prvobitnih zapaģanja Ludewig i Lorenzer 

iznose zakljuļak da je visoka incidenca kancera pluĺa uzrokovana prisustvom visoke 

koncentracije radona u rudniku koja iznosi izmeĽu 103 i 5 × 104 Bq/m3. Nakon njihovih 

zapaģanja bilo je potrebno oko 30 godina da grupa nauļnika 1956. godine otkrije da je 

zapravo pravi uzrok visoke doze koju primaju pluĺa, udisanje kratkoģiveĺih radonovih 

potomaka 210Po, 214Pb i 214Bi (Porstendörfer, 1994). 
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Ovaj zakljuļak zapravo otvara vrata istorije uticaja radonovih potomaka na okolinu. 

Kao i za radon i njegove potomke, situacija je sliļna i za toron i njegove potomke. 

Zvaniļno otkriĺe radona vezuje se za 1900. godinu kada ga je identifikovao Fridrih Ernst 

Dorn i nazvao ga niton, ġto je izvedeno od reļi nitens ġto znaļi sijati. Tek 1923. godine 

radon dobija svoje sadaġnje ime. Izotopi radona, toron i aktinon otkriveni su 1898. 

zaslugama Radeforda i Ovensa.  

σȢρȢ &ÉÚÉéËÅ É ÈÅÍÉÊÓËÅ ÏÓÏÂÉÎÅ ÒÁÄÏÎÁ É ÔÏÒÏÎÁ 

Veĺina elemanata koji pripadaju jednom od tri prirodna radioaktivna niza su u 

ļvrstom stanju, dok je situacija sa radonom i njegovim izotopima drugaļija. Radon je 

inertan, lako emigrirajuĺi radioaktivni gas. Radon i njegovi izotopi nastaju alfa raspadom 

radijumovih izotopa 226Ra, 224Ra i 223Ra u stenama i mineralima, koji su ļlanovi 238U, 235U 

i 232Th nizova, respektivno. Zastupljenost radona na Zemlji je velika i moģe se naĺi na 

svim mestima gde je prisutan radijum. Spada u kategoriju plamenitih gasova, bez mirisa, 

bez ukusa i boje, i najteģi je meĽu njima sa atomskim brojem 86, relativnom atomskom 

mason 222 i gustinom od 0,73 kg/m3. Temperatura topljenja je -71°C, a temperatura 

kljuļanja je na -61,7°C (ñRadon - Element information, properties and uses | Periodic 

Table,ò). Kritiļna temperatura i pritisak radona su 105°C i 62 atm (6282150 Pa), 

respektivno. Svoj prvobitni naziv nitens dobio je zbog osobine da na temperaturama ispod 

taļke topljenja emituje svetlost, sija. Boja kojom sija menja se od ģute do narandģaste 

kako se smanjuje njegova temperatura. Relativne atomske mase radonovih izotopa iznose: 

222Rn - 222.018, 220Rn - 220.011 i 219Rn - 219.0095. Elektronska konfiguracija radona je 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6, elektroni u spoljaġnjoj ljusci 

su ļvrsto vezani te je energija jonizacije viġa i iznosi 10,75 eV (1037 kJ/mol). Rastvorljiv 

je u vodi (230 cm3/kg- na 20°C) (ñChapter 3 Chemistry and Physics of Radon,ò 1990), te 

je stoga njegovo prisustvo u podzemnim vodama ļesto. Rastvorljivost mu opada sa 

porastom temperature. Koncentracije radona u vazduhu najļeġĺe se izraģavaju u 

jedinicama Bq/m3.  
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3.2. Pokretljivost  radona i torona  

3.2.1. Izvori radona i torona  

Do sada smo veĺ pomenuli da su dominantni izvori radona i torona stene (rude) i 

zemljiġte. Pored toga izvor moģe da bude i bilo koja voda (podzemna ili nadzemna). 

Radona i torona biĺe na svim onim mestima gde u blizini ima radijuma, a on zavisi od 

koncentracije uranijuma i torijuma. Studije ukazuju da se radon primarno oslobaĽa iz 

zemljiġta i da oko 10% ekshalira u atmosferu (Vogiannis and Nikolopoulos, 2015). 

Najveĺe koncentracije radona beleģe se u rudnim leģiġtima, magmatskim i granitnim 

stenama, glinama. Radon i toron dakle nastaju u zemljinoj kori i kroz razne slojeve 

zemljiġta migriraju do povrġine zemlje i dalje nastavljaju svoj put do atmosfere. 

Zastupljenost radijuma zavisi od tipa i geomorfoloġkih osobina zemljiġta, a pokretljivost 

radona i torona kroz zemljiġte zavisi od pukotina, pora u zemlji, poroznosti, veliļine 

ļestica i prirsustva vode tj. vlage.  

Pored zemlje, izvor radona moģe biti i graĽevinski materijal. Veliki broj graĽevinskih 

materijala nastaje preradom stena poreklom iz zemlje, te je stoga moguĺe prisustvo 

radijuma u graĽevinskim materijalima, a samim tim moģe doĺi i do oslobaĽanja radona i 

torona iz njih. Glavni izvor torona u zatvorenim prostorijama je upravo graĽevinski 

materijal koji je napravljen od sirovine koja ima poviġenu vrednost torijuma. Toron 

dospeva i iz zemlje, ali poġto ima kratak period poluraspada, dok migrira iz zemlje on se u 

velikoj meri raspada. 

3.2.2. Migracija  ɀ difuzija   i advekcija  

Koncentracija radona i torona u zemljiġtu je oko 103-104 puta veĺa nego u atmosferi, 

te se stoga moģe definisati gradijent koncentracije izmeĽu zemljiġta i vazduha u zatvorenoj 

prostoriji (indoor air). Gradijent se stalno odrģava proizvodnjom potomaka iz 

uranijumovog i torijumovog niza i odgovoran je za kontinualan fluks radonovih izotopa. 

Proizvodnja i migracija radona i torona do vazduha zatvorenih prostorija zavisi od 

nekoliko parametara: koncentracije izotopa radijuma (226Ra i 224Ra) u zemljiġtu i 

materijalu, mehanizma migracije kroz poroznu zapreminu i naļina na koji se 

novoformirani atomi radona i torona oslobaĽaju iz ļvrstih minerala i dospevaju u pore 

zemljiġta (proces emanacije).  
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Primarni mehanizam transporta (migracije) radona i torona u nekom medijumu, pre 

nego ġto se raspadnu, deġava se putem kretanja molekula. Kao i svaka fluidna supstanca i 

ovde postoji tendencija kretanja atoma radona i torona u pravcu opadanja gradijenta 

koncentracije. Ovakvo ponaġanje, difuziju, opisuje Fikov zakon koji povezuje gustinu 

fluksa fluida sa gradijentom koncentracije. Koeficijent koji povezuje ove parametre naziva 

se difuzioni koeficijent De, i izraģava se u jedinicama m2s-1. Prema Fikovom zakonu 

difuzivna gustina fluksa aktivnosti radona ili torona po jedinici povrġine pore izraģava se 

kao: 

 ὐᴆὨ Ὀ ​ᴆὅ ȟ (3.1) 

gde C predstavlja meĽupornu (meĽuprostornu) koncentraciju radona ili torona. Znak 

minus ispred difuzionog koeficijenta posledica je toga ġto se difuzija vrġi u pravcu 

opadanja gradijenta koncentracije.  

Oko 90 % radona koji putem difuzije napuġta mesto radonskog izvora ĺe se raspasti 

nakon preĽenih 5 m u vodi, 2 m u peskovitom zemljiġtu i oko 5 m u vazduhu (United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000). Rastojanja koja 

toron prelazi difuzijom su mnogo kraĺa zbog njegovog vrlo kratkog perioda poluraspada. 

Joġ jedan od naļina transporta radona je i advekcija. Ona se javlja kada postoji 

gradijent pritiska u fluidima koji se prostiru kroz pore i pukotine u zemljiġtu. Odnosno, 

ukoliko fluid ima dovoljno malu vrednost Rejnoldsovog broja, kao ġto je sluļaj kod 

transporta radona i torona kroz zemljiġte ili graĽevinski materijal, moģe se uspostaviti 

laminaran tok usled postojanja gradijenta pritiska. Gradijent u pritisku primarno nastaje 

zbog promene u meteoroloġkim uslovima, a moģe da se javi i zbog upotrebe ventilacionih 

ili klimatizacionih sistema u zatvorenim prostorijama. Ovakav konvektivni protok moģe 

da se okarakteriġe Darsijevim zakonom koji povezuje brzinu fluidnog toka kroz popreļni 

presek neke povrġine sa gradijentom pritiska,​ᴆὖ : 

 ήᴆ
Ὧ

А
​ᴆὖ  ȟ (3.2) 

gde je ήᴆ [m/s] Darsijev vektor brzine, k [m2] unutraġnja permeabilnost gasa, P pritisak u 

[Pa] i µ predstavlja koeficijent dinamiļke viskoznosti gasa. 
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3.2.3. Emanacija i ekshalacija  

Emanacija se definiġe kao proces u kome radionuklid napuġta stene, minerale ili 

zemljiġte i ispunjava pukotine izmeĽu njih, ispunjenje vazduhom (ili vodom). Ekshalacija 

je proces u kome se tako osloboĽen radionuklid transportuje do povrġine zemlje i dalje u 

atmosferu. Koeficijent emanacije radona i torona definiġe se kao njihova sposobnost da se 

oslobode iz zemljiġta ili nekog drugog (poroznog) materijala, odnosno, odnos broja 

osloboĽenih atoma u odnosu na broj novonastalih atoma radona ili torona. 

Emanacija je zasnovana na procesu difuzije i uzmaka radionuklida i odnosi se na 

proces raspada koji se deġava unutar zrna nekog materijala. Jezgra 226Ra i 224Ra kada se 

raspadaju nastaje alfa ļestica i 222Rn odnosno 220Rn, sa energijama od 86 keV i 103 keV, 

respektivno. Takav novoformirani atom radona ili torona usled zakona odrģanja impulsa 

doģivljava uzmak u suprotnom smeru i moģe da doģivi jedan od sledeĺa tri scenarija: da se 

tako uzmaknuti atom pomeri unutar zrna minerala, da usled uzmaka doĽe do oslobaĽanja 

atoma iz zrna minerala i da se zaustavi u pukotini izmeĽu zrna, ili da uzmakom atom 

radona ili torona preĽe iz jednog zrna u drugo (najmanje verovatan proces) (Slika 3.1.). 

Proces u kome se atom novoformiranog radona ili torona usled uzmaka naĽe u 

meĽuprostoru ispunjenom fluidom, predstavlja njegovo oslobaĽanje, odnosno emanaciju.  

Na proces emanacije utiļe mnogo faktora kao ġto su: relativna vlaģnost materijala, 

temperatura, oblik zrna, rasporeĽenost radijuma unutar pojedinaļnog zrna, zapremina i 

slobodna povrġina zrna, broj i veliļina pora. Kod zrna koja imaju veĺu slobodnu povrġinu 

koeficijent emanacije je veĺi u odnosu na ona zrna koja imaju veĺu zapreminu, a manju 

slobodnu povrġinu. Koncentracija atoma radona i torona koji se mogu naĺi u pukotinama 

izmeĽu zrna materijala je veĺa ukoliko je vlaga u zemljiġtu veĺa, ovo je posledica toga ġto 

je rastojanje koje atom preĽe usled uzmaka u vodi manje u odnosu na rastojanje koje bi 

preġao u vazduhu, te je stoga malo verovatno da ĺe dospeti u zapreminu nekog drugog 

obliģnjeg zrna materijala. Rastojanje koje usled uzmaka atomi radona i torona preĽu u 

vodi iznose ~723 Å i ~807 Å, respektivno. Dok su ta rastojanja u vazduhu ~65 µm i ~76 

µm (Nero and Nazaroff, 1988).  
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Slika 3.1. Prikaz moguĺih stanja koje moģe da doģivi uzmaknuto jezgro, A,B,F da usled 

uzmaka preĽe u prostor pukotine ispunjen fluidom, C,G da usled uzmaka ostane unutar istog zrna ili 

da D, E usled uzmaka preĽe u susedno zrno materijala. (Ishimori, Y., Lange, K., Martin, P., Mayya, 

Y.S., Phaneuf, 2013) 

Kao ġto je do sada veĺ pomenuto, ekshalacija predstavlja proces u kome se 

radionuklid, koji je prethodno procesom emanacije napustio zrno materijala koje sadrģi 

radijum, oslobaĽa u atmosferu. Poznata su dva kvantitativna opisa ekshalacije, a to su 

povrġinska i masena ekshalacija. Povrġinska ekshalacija se definiġe kao koliļina aktivnosti 

koja se oslobodi po jedinici povrġine nekog materijala u jedinici vremena [Bq m2 s-1], a 

masena ekshalacija se definiġe kao osloboĽena aktivnost po jedinici mase u jedinici 

vremena [Bq kg s-1].  

Mnogo faktora utiļe na ekshalaciju radona i torona: veliļina zrna zemljiġta, vlaģnost, 

razlika u pritisku, temperatura, poroznost itd. Zemljiġte koje sadrģi mali procenat vlage 

ima veĺu vrednost ekshalacije u odnosu na potpuno suvo zemljiġte, meĽutim ukoliko 

vlaga preĽe preko 8 % dolazi do smanjenja ekshalacije. Ta pojava objaġnjava se time ġto 

se poveĺava procenat vode u porama, a voda nepovoljno utiļe na koeficijent difuzije. 

Poveĺanje temperature zemljiġta utiļe na poveĺanje ekshalacije. Ukoliko se javi razlika u 

pritisku sa slobodne povrġine zemljiġta u odnosu na dublje slojeve, dolazi do porasta 
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ekshalacije. Proces od emanacije, preko transporta pa do ekshalacije radona ili torona iz 

zemljiġta ili graĽevinskog materijala prikazan je na slici 3.2. 

 

Slika 3.2. Prikaz procesa ekshalacije iz zemljiġta (tla) ili graĽeviskog materijala. Od emanacije 

radona i torona iz zrna materijala u pukotine ispunjene fluidom preko procesa transporta do same 

ekshalacije (Sabol and Weng, 1995). 

3.3. Potomci radona i toron a 

Radon i toron nakon svog raspada formiraju izotope teġkih metala: polonijum (218Po, 

216Po, 214Po i 212Po), olovo (214Pb i 212Pb) i bizmut (214Bi i 212Bi).  Ovi izotopi su po prirodi 

hemijski vrlo aktivni, pozitivno su naelektrisani i mogu da se jave u pripojenoj i 

nepripojenoj formi u atmosferi. Veliļina ļestica ovih izotopa je ispod reda veliļine 

mikrona, u atmosferi mogu da se pripoje ļesticama praġine (ili bilo kojim drugim 

aerosolima u vazduhu) i na taj naļin formiraju pripojene frakcije. Aerosoli predstavljaju 

skup teļnih ili ļvrstih ļestica koje su rasprostranjene po vazduhu. U ovom radu 

posmatrani su aerosoli u zatvorenim prostorijama. Njihova koncentracija zavisi od mnogo 

parametara kao ġto su, koncentracija aerosola u okolini, ventilacija, kuvanje, duvanski dim 

i klimatski uslovi u prostoriji (relativna vlaga). Pored pomenutog pripajanja aerosolima, 

potomci mogu da doģive i neke od sledeĺih procesa: neutralizacija, taloģenje 

(depozicija) na bilo koju slobodnu povrġinu, formiranje klastera  ili radioaktivni 

raspad. Ukoliko se ļestice, bilo da su naelektrisane ili neutralne, ne pripoje za aerosole, 

formiraju nepripojenu frakciju (slobodni klasteri). Prikaz formiranja radioaktivnih 

aerosola prikazan je na slici 3.3. Ovakvi nepripojeni klasteri mogu slobodno da se spajaju 

sa drugim klasterima i da se na taj naļin poveĺavaju. Odnos pripojenih i nepripojenih 
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frakcija u nekoj zatvorenoj atmosferi zavisi od mnogo faktora. Prisustvo pripojenih formi 

biĺe veĺe u atmosferama koje su zagaĽenije aerosolima, suprotno tome u atmosferama 

koje su ļiste, biĺe veliki broj neporiojenih jona teġkih metala. Tipiļna veliļina 

nepripojenih frakcija iznosi oko 0,5-3 nm, a pripojenih od 50 do 1500 nm (Porstendörfer, 

1994). 

 

Slika 3.3. Ponaġanje radonovih potomaka i formiranje pripojenih frakcija (Porstendörfer, 1994) 

Neutralizacija je jedan od procesa kroz koji mogu da proĽu potomci radona ili 

torona. Neutralizacija moģe da obuhvati i do nekoliko mehanizama (Hopke, 1989) zavisno 

od jonizacionog potencijala polonijuma i molekula gasa, koncentracije pretka i gasovitom 

okruģenju (relativne vlaģnosti vazduha, koncentracije i prirode negativnih jona u 

vazduhu). Mehanizmi koji opisuju neutralizaciju jona 218Po+su:  

- rekombinacija sa malim negativnim jonima vazduha, mehanizam kod koga se 218Po 

joni rekombinuju sa malim negativnim jonima kao ġto su elektroni. Prisustvo elektrona 

posledica je jonizacije vazduha usled alfa emisije (od radona i torona). 

- neutralizacija posredstvom hemijske reakcije sa hidroksilom (OH), koji nastaje kao 

posledica radiolize vode. Hidroksil je dalje dobar akceptor elektrona sa afinitetom ka 

elektronu od 1,83 eV. Celokupna hemijska reakcija koja dovodi do neutralizacije 

pozitivnog jona 218Po+ je: 

 

ὌὕᴼὌɆ ὕὌɆ  

ὕὌɆ Ὡ ᴼ ὕὌɆ  

(3.3) 
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ὕɆὌ ὖέ ᴼ ὕὌ ὖέɆ  

- razmena naelektrisanja sa neutralnim jonima vazduha predstavlja mehanizam 

neutralizacije putem otklanjanja elektrona prilikom sudara sa neutralnim 

molekulima. Ovaj mehanizam nije baġ veoma ļest poġto je jonizacioni potencijal 

polonijuma ~8,43 eV.  

Formiranje klastera ili kondenzacija nukleacije, predstavlja proces inicijalnog 

formiranja ļestica od prvobitne gasne faze. Ļestica 218Po+ sluģi kao mesto za 

kondenzovanje vodene pare i moģe da raste spontano formirajuĺi klastere polarnih 

molekula oko sebe kako bi formirala stabilne komplekse. Jonizovani klaster raste sve dok 

ne dostigne ravnoteģu pri kojoj je broj molekula koji napuġtaju klaster jednak broju 

molekula koji se na njega taloģe (kondenzuju). Dijametar klastera zavisi od prisustva 

vlage, a njegove dimenzije kreĺu se u opsegu od 1,3 nm do 2,3 nm (Nero and Nazaroff, 

1988). Vreme za koje se formiraju klasteri kreĺe se najļeġĺe u opsegu od 5×10-6 do 5×10-7 

sekundi (Raes et al., 1985). Poġto je vreme za koje se formiraju klasteri vrlo kratko u 

odnosu na vreme koje je potrebno za proces neutralizacije, formiranje klastera se deġava 

pre neutralizacije.  

Taloģenje (depozicija) predstavlja proces u kome potomci radona ili torona, bilo da 

su u pripojenoj ili nepripojenoj fazi, imaju tendenciju da se taloģe na svim povrġinama 

koje se nalaze u neposrednom kontaktu sa vazduhom. Ovaj proces poznat je i pod 

terminom plate-out. Poġto je veliļina aerosola u opsegu od 0,1 µm do 10 µm 

(Porstendörfer, 1994) oni imaju male difuzione koeficijente (od 2×10-8 cm2s-1 do 7×10-6 

cm2s-1) (Willeke and Baron, 1993). Brzina taloģenja (depozicije) za potomke koji su 

pripojeni aerosolima je mnogo manja nego za one potomke koji su u nepripojenoj formi. 

Iz dostupne literature moģemo videti da je brzina taloģenja za nepripojene potomke reda 

veliļine 0,1 cm/s, a za pripojene potomke reda veliļine 10-3 do 10-4 cm/s. 

3.4. Zdravstveni efekat  

Radon je proglaġen za drugi najznaļajniji faktor rizika za nastanak raka pluĺa posle 

puġenja (Ting, 2010) i pripisuje mu se polovina od ukupnog izlaganja prirodnim izvorima 

zraļenja (UNSCEAR, 2000). Najveĺi zdravstveni efekat na ljudski organizam imaju, 

zapravo radonski i toronski kratkoģiveĺi potomci koji se u atmosferi nalaze kao 



28 

 

nepripojene frakcije. Posebno je situacija znaļajna kod radonovih potomaka ļiji su periodi 

poluraspada manji od 27 min i koji kada dospeju u organizam ostaju u njemu i raspadaju 

se pre nego ġto uspeju da ga napuste. Prilikom raspada emituju alfa ļestice koje zbog svoje 

velike jonizacione moĺi vrġe ġtetu na ĺelijskom nivou. Iako alfa ļestice imaju mali domet 

kada se naĽu u pluĺima, izuzetno su opasne zbog velike moĺi jonizacije. Radioaktivni 

aerosoli dimenzija u opsegu od 0,1 nm do 10 nm najbolje se taloģe u pluĺima, dok se 

aerosoli veĺih dimenzija zadrģavaju u nosu i usnoj duplji. Zid bronhija sastoji se od 

nekoliko slojeva: sloj sluzi (mucus), cilije i nakon sloja ispunjenog fluidima i tkivom 

nalazi se epitel sa slojem bazalnih i sekretornih ĺelija. Bazalne i sekretorne ĺelije 

najosetljivije su na zraļenje (ICRP, 1994). Alfa ļestica u takvoj sredini prolazi slojeve 

tkiva i izaziva jonizaciju atoma ĺelija (koja se sastoji iz velikog broja atoma, ~109), a 

svaka alfa ļestica moģe da jonizuje i do nekoliko desetina hiljada atoma. Vrlo brzo nakon 

jonizacije, atom formira slobodne radikale koji reaguju sa bioloġki znaļajnim molekulima 

i izazivaju posledice u obliku hromozomskih aberacija, mutacija, onkogenih 

transformacija i dr.  

σȢτȢρȢ 3ÐÏÌÊÁĤÎÊÅ ÏÚÒÁéÉÖÁÎÊÅ 

Spoljaġnje ozraļivanje definiġe se joġ i kao direktno ozraļivanje. Ovakvo ozraļivanje 

odnosi se na gama zraļenje kojem je ljudsko telo izloģeno od spolja. Najveĺi doprinos 

spoljaġnjem ozraļivanju je od gama zraļenja, usled njegovog velikog dometa i velike 

prodorne moĺi. Alfa zraļenje kroz vazduh moģe da putuje samo nekoliko centimetara, a 

ļak i da se naĽe u blizini tela biva zaustavljeno povrġinskim slojevima koģe. Situacija sa 

beta zracima je malo opasnija, mogu da izazovu opekotine na koģi ili da oġtete oļi, ali ipak 

u poreĽenju sa gama zracima je zanemarljiva. Veliki deo prirodnih radionuklida su gama 

emiteri i takvom gama zraļenju moģemo biti izloģeni na otvorenom (outdoor) i u 

zatvorenom (indoor) prostoru. Ukoliko posmatramo zatvoreni prostor, gama zraļenje 

potiļe od radionuklida koji se nalaze u zemlji ili graĽevinskom materijalu. Ukoliko se 

ograniļimo samo na radon, toron i njihove potomke, moģe se uoļiti da su veĺina 

potomaka gama emiteri, te da na taj naļin doprinose spoljaġnjem ozraļivanju organizma. 

Procenjuje se da doza koju organizam primi na godiġnjem nivou od izlaganja prirodnim 

radioaktivnim izvorima u zatvorenim prostorijama iznosi oko 0,41 mSv (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2008).  
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σȢτȢςȢ 5ÎÕÔÒÁĤÎÊÅ ÏÚÒÁéÉÖÁÎÊÅ 

Unutraġnje ozraļivanje predstavlja proces u kome se radionuklidi unose u organizam 

putem inhalacije ili ingestije. Tako uneġeni radionuklidi u ljudskom organizmu mogu da 

doģive raspad i na taj naļin vrġe unutraġnje (interno) ozraļivanje organizma posredstvom 

alfa, beta ili gama zraļenja. Najveĺi uticaj na organizam ima upravo alfa zraļenje, poġto 

ono predaje najveĺu energiju tkivu zbog velike jonizacione moĺi. Radionuklidi koji se 

nalaze u vazduhu imaju veĺi difuzioni koeficijent u odnosu na neke druge sredine i iz tog 

razloga mogu lako da prelaze velika rastojanja. Tako slobodni radionuklidi u vazduhu 

mogu putem inhalacije dospeti u pluĺno tkivo i tu se taloģiti ili raspasti. Najprisutniji 

radionuklidi u vazduhu zatvorenih prostorija su radon, toron i njihovi potomci. Veĺina 

potomaka su alfa emiteri te je stoga njihov efekat na pluĺa veliki. Uticaj radona na 

unutraġnje ozraļivanje odnosi se prevashodno na njegove kratkoģiveĺe potomke 218Po, 

214Pb, 214Bi i 214Po, a ne na sam radon poġto on ima period poluraspada od 3.8 dana i 

najverovatniji sluļaj je da ĺe se on izbaciti iz pluĺa i pre nego se raspadne (UNSCEAR, 

2006). Drugi naļin da doĽe do unutraġnjeg ozraļivanja organizma jeste putem ingestije 

kroz hranu koju jedemo ili vodu koju pijemo. Izotopi radijuma 228Ra i 226Ra su rastvorljivi 

u vodi, te je stoga kontaminacija vode njima vrlo ļesta. Iz tako kontaminirane vode radon 

ili toron mogu da dospeju u organizam pijenjem ili udisanjem isparenja u sluļaju da se 

takva voda koristi npr. kao voda za tuġiranje. Ako bi se takva voda koristila za 

navodnjavanje biljaka, njihovom konzumacijom radionuklidi bi ingestijom dospeli u 

organizam.  

Radionuklidi koji se prirodno nalaze u zemljiġtu mogu dospeti i u biljke koje se gaje u 

zemljiġtu. TakoĽe radionuklidi mogu da dospeju i u meso i ribu koju jedemo. Generalno 

sva hrana koju konzumiramo moģe sadrģati radionuklide, odnosno izotope radijuma, koji 

su nama od interesa jer njegovim raspadom nastaju radon i toron. Ozraļivanje ingestijom 

uzima najmanji doprinos ozraļivanju organizma od prirodnih izvora radioaktivnosti 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000). 

  



30 

 

 

4. Radonski potencijal i problem radona i torona  

τȢρȢ +ÁÒÁËÔÅÒÉÚÁÃÉÊÁ ÚÁÇÁíÅÎÏÓÔÉ ÁÔÍÏÓÆÅÒÅ ÒÁÄÏÎÏÖÉÍ É 

toronovim potomcima  

Radijacioni rizik od radona i torona potiļe zapravo od udisanja njihovih kratkoģiveĺih 

potomaka. Povezivanje radijacionog rizika od radona, torona i njihovih potomaka bilo je 

moguĺe uvoĽenjem u upotrebu izvedenih veliļina i jedinica koje ih opisuju.  

Koncentracija potencijalne alfa energije, (PAEC- potential alfa energy concentration) 

kratkoģiveĺih potomaka 222Rn i 220Rn predstavlja sumu svih alfa energija emitovanih 

tokom raspada dok se ne dostignu stabilni izotopi olova 210Pb i 208Pb, respektivno. 

Izraģava se u jedinicama J/m3 ili WL (working level). Jedan WL odgovara PAEC-u 

kratkoģiveĺih potomaka 222Rn i 220Rn koji su u sekularnoj ravnoteģi sa radonom odnosno 

toronom, kao jezgrom pretkom, sa koncentracijom od 3700 Bq/m3odnosno 275 Bq/m3, 

respektivno. Pored WL u upotrebi je i WLM (working level month) koje predstavlja 

izlaganje radonu/toronu tokom jednog radnog meseca, odnosno 170 h.  

Direktno merenje koncentracije svih kratkoģiveĺih potomaka radona i torona je teġko 

i ograniļeno zbog brzog raspada nekih elemenata. Oni mogu da se procene uz 

pretpostavku da postoji ravnoteģa izmeĽu koncentracije radona/torona i njihovih 

potomaka u vazduhu. Faktor ravnoteģe, F, definiġe se kao odnos ravnoteģne ekvivalentne 

koncentracije radona ili torona (EERC i EETC) i izmerene koncentracije radona/torona u 

vazduhu (UNSCEAR, 2000). Faktor ravnoteģe definiġemo matematiļki kao:  

 Ὂ
ὉὉὙὅ

ὅ
 Ὥ Ὂ

ὉὉὝὅ

ὅ
  ȟ (4.1) 

gde su C222Rn i C220Rn koncentracija radona ili torona, a EERC i EETC (ravnoteģna 

ekvivalentna koncentracija radona i torona) (Clouvas et al., 2006): 
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ὉὉὙὅπȟρπυ ὅ πȟυρυ ὅ πȟσπψ ὅ  

ὉὉὝὅ πȟωρσ ὅ πȟπψχ ὅ  Ȣ   

Radonovi potomci 

Toronovi potomci 

CPo, CPb, i CBi odnose se na koncentracije 218Po, 214Pb i 214Bi radonovih potomaka, 

respektivno, a CPb i CBi odnose se na 212Pb i 212Bi koncentracije toronovih potomaka, 

respektivno.  

Veza izmeĽu WL (Bq/m3) i PAEC data je sledeĺim relacijama (UNSCEAR, 2006): 

 

     ρ
ὄή

ά
υȟυφ ρπὐάϳ ςȟχ ρπὡὒ Ὑὲ  Ὥ   

       ρ
ὄή

ά
χȟφ ρπὐάϳ σȟφτρπὡὒ Ὑὲ  Ȣ 

(4.2) 

Preporuļene vrednosti od strane UNSCEAR-a za faktore ravnoteģe su 0,4 za 

radonsku ravnoteģu i 0,02 za ravnoteģu torona i njegovih potomaka. Vrednosti 

ravnoteģnih faktora zavise od mnogo parametara okruģenja i nisu nikad strogo definisane 

vrednosti. Poġto faktor ravnoteģe figuriġe u formuli za procenu godiġnje efektivne doze od 

ihnalacije radona/torona, vrlo je znaļajno odrediti taļne vrednosti faktora ravnoteģe u 

konkretnim sluļajevima ispitivanja. Godiġnja efektivna doza definiġe se (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000): 

 ὈέίὩ ὲὛὺ ὅẗ ὊẗὈ ẗ ὕ  ȟ (4.3) 

gde je C0 srednja godiġnja koncentracija radona/torona u Bq/m
3, DCF konverzioni faktori 

za radon i toron, respektivno, F je faktor ravnoteģe, a O je okupacioni faktor (O=7000 h u 

zatvorenim prostorijama i O=1700 h na otvorenom prostoru). 

4.2. Pregled zakona (EU i Srbija)  

Prvi zakon koji se odnosi na zaġtitu stanovniġtva od radona pojavljuje se 1941. godine 

u SAD i u njemu je definisano maksimalno izlaganje radonu u radnom prostoru tokom 

radne nedelje (40 h) na 370 Bq/m3 (Services, 2007). Zdravstveni efekat radona prepoznat 

je od strane vlasti i u Evropi joġ 1950. godine gde se pojavljuju prve smernice od strane 

ICRP koja daje preporuke oko zaġtite od radona (ICRP. International Commission on 
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Radiological Protection, 1950). Toron i njegovi potomci pojavljuju se u literaturi joġ od 

1959. godine (ñReport of Committee II on permissible dose for internal radiation (1959),ò 

1960). Joġ od samog otkriĺa pa do danas, radon je u svetu prihvaĺen kao opġti problem, i 

veĺina zemalja ima regulative i zakone koji propisuju referentne nivoe za koncentracije 

radona u vazduhu zatvorenih prostorija.  

1990. godine komisija Evropske Unije donosi direktivu 90/143/Euratom (Council of 

the European Union, 1990) za zaġtitu od izlaganja radonu u zatvorenim prostorijama 

(indoor). Glavne preporuke koje su doneġene glase: Za postojeĺe objekte gornja granica 

proseļne godiġnje koncentracije gasa radona iznosi 400 Bq/m3. Za objekte koji ĺe se 

graditi, proseļna godiġnja koncentracija radona ne treba da preĽe granicu od 200 Bq/m3. 

1993. godine ICRP 65 (Brenner, 1994) definiġe granicu za dozu od 10 mSv/y na radnim 

mestima kao gornju granicu godiġnje doze koja moģe da se primi od radona, i sve viġe od 

toga opravdano je za remedijaciju.  

Poslednje preporuke EU koje se tiļu radona izdate su 2013 godine. 2013/59/Euratom 

(The Council of the European Union, 2013) koja je zasnovana na ICRP 103 izveġtaju 

(ICRP Publication 103 The 2007 Recommendations of the International Commission on 

Radiological Protection). Euratom direktiva primenjuje se u svim zemljama Evropske 

Unije i u njoj se preporuļuje maksimalna granica za nacionalne referentne nivoe od 300 

Bq/m3 za srednju godiġnju koncentraciju radona u vazduhu zatvorenih prostorija. TakoĽe 

propisana je i maksimalna doza koju moģe da primi zaposleni na radnom mestu i ona 

iznosi 6 mSv/y.  TakoĽe, preporuļeno je uvoĽenje nacionalnih akcionih planova koji 

podrazumevaju sprovoĽenje obimnijih mera zaġtite u identifikovanim radonu sklonim 

podruļjima (ôôradon prone areasôô).  

U Srbiji je nedavno donet novi Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i 

bezbednosti (Sl. gl. RS br. 95/18 i Sl. gl. RS br. 10/19) koji odreĽuje Direktorat za 

radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije kao nadleģno telo koje bliģe 

propisuje referentni nivo koncentracije radona u zatvorenom prostoru u boraviġnim 

prostorijama, referentni nivo koncentracije radona u zatvorenom prostoru na radnim 

mestima i odgovarajuĺe mere zaġtite, mere za smanjenje koncentracije radona u 

postojeĺim objektima, kao i mere spreļavanja prodiranja radona u nove objekte. Pored 

zakona, na snazi su i pravilnici koji se tiļu radona:  
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× Pravilnik o granicama izlaganja jonizujuĺim zraļenjima i merenjima radi procene 

nivoa izlaganja jonizujuĺim zraļenjima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011 i 50/2018). 

Izvod iz pravilnika glasi: 

Á Ļlan 35. Interventni nivo za hroniļna izlaganja radonu na radnom mestu jednak 

je srednjoj godiġnjoj koncentraciji 1000 Bq/m3 222Rn u vazduhu. 

Á Ļlan 40. Interventni nivoi za hroniļno izlaganje radonu u stanovima jednaki su 

godiġnjoj proseļnoj koncentraciji od 200 Bq/m3 222Rn u vazduhu u 

novoizgraĽenim stambenim objektima, a 400 Bq/m3 222Rn u vazduhu za 

postojeĺe stambene objekte. 

× Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i ģivotne sredine i naļinu 

sprovoĽenja dekontaminacije ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011) 

Á Ļlan 6. Pri inhalaciji kratkoģiveĺih potomaka radona (222Rn) i torona (220Rn) 

granice radioaktivne kontaminacije vazduha za profesionalno izloģena lica 

izraģavaju se kao granice izlaganja ukupnoj energiji emitovanih alfa ļestica, 

odnosno meseļnog izlaganja radonu. Granice godiġnjeg unoġenja inhalacijom 

potomaka radona (222Rn) i potomaka torona (220Rn), za profesionalno izloģena 

utvrĽene su u Tabeli 3. koja je odġtampana uz ovaj pravilnik i ļini njegov 

sastavni deo. (Tabela iz zakona je prikazana u nastavku).  

 

4.3. Radon u zatvorenim prostorijama  kao radonski potencijal  

Prisustvo radona u zatvorenim prostorijama najviġe utiļe na dozu koju primi 

stanovniġtvo od prirodnih izvora zraļenja. Nedavna epidemioloġka istraģivanja su 

pokazala da rizik od radona postoji i pri koncentracijama za koja se ranije smatralo da su 
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zanemarive (WHO, 2009). Kako bi ograniļili izlaganja i smanjili rizik od obolevanja 

stanovniġtva, veĺina drģava u Evropi uvodi razne regulative kako bi identifikovala i 

oznaļila radonu sklona podruļja u drģavi. Radonu sklona podruļja definiġu se kao 

geografski ili administrativni regioni u kojima je identifikovano da postoji veĺi broj kuĺa u 

kojima je izmerena koncentracija radona koja je znaļajno viġa od nacionalnog referentnog 

nivoa. 2005. godine Joint Research Center (JRC) Evropske Komisije objedinjuje rezultate 

i metode dosadaġnjih istraģivanja radonu sklonih podruļja i daje zakljuļak da ne postoje 

dve iste metodologije kojima neke drģave vrġe merenja i mapiranja. Mape koje su 

postojale nisu bile kompatibilne meĽu drģavama. VoĽeni time, 2006. godine JRC pokreĺe 

program na evropskom nivou u cilju izrade Evropskog atlasa prirodne radioaktivnosti koji 

ĺe prvobitno imati za zadatak mapiranje indoor radona i izradu Evropske Indoor Radonske 

Mape (https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/). Do danas toj mapi prikljuļeno je 34 

zemalja, ukljuļujuĺi i Srbiju.  

Osnovni parametar bio je postaviti gridove veliļine 10×10 km i u njih ucrtavati 

srednje vrednosti za srednje godiġnje koncentracije radona merene u zatvorenim 

prostorijama na prizemnom nivou. Srednje godiġnje koncentracije se uzimaju iz razloga 

godiġnjih varijacija koncentracija radona (koncentracije su najveĺe tokom jeseni i 

poļetkom zime, a najmanje tokom proleĺa) (Bathesda, 1988). Problem sa procenom 

godiġnjih koncentracija javio se na onim mestima gde je merenje trajalo manje od godinu 

dana i u tim sluļajevima pravili su se modeli sa sezonskim varijacijama i korekcioni 

faktori koji bi merenja od nekoliko meseci (najļeġĺe tokom zimskog perioda) preveli u 

srednju godiġnju koncentraciju. Preporuļeni su standardi za merenje koncentracije radona 

koji podrazumevaju barem 3 - 5 merenja unutar grida 10×10 km tehnikom trag detektora. 

Za svaki grid se raļuna aritmetiļka sredina i standardna devijacija i tek vrednosti se 

prenose programskim softverom u mapu. Poslednja verzija mape koja prikazuje srednje 

vrednosti koncentracije radona u prizemlju zatvorenih prostorija po gridovima prikazana 

je na slici 4.1. 
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Slika 4.1.Srednje vrednosti gridova 10×10 km radonske koncentracije u prizemnim zatvorenim 

prostorijama (ñIndoor-radon-concentration,ò) 

Joġ jedan od parametara pri izradi indoor mape jeste i gustina merenja po gridu, 

odnosno broj merenja po jednoj ĺeliji veliļine 10×10 km. Kao ġto moģemo videti sa slike 

4.2. broj merenja po gridu kao i pokrivenost teritorije dosta variraju izmeĽu zemalja i 

izmeĽu regiona unutar iste zemlje. Neke zemlje imaju pokrivenost gotovo 100 % dok su 

neke pokrivene jedva 20 %. Razlike su proistekle iz razliļitih nacionalnih strategija 

distribucije detektora,  neke zemlje napravile su istraģivanja koja su usmerena na 

homogenu teritorijalnu pokrivenost, neke su merenja vrġila na osnovu naseljnosti, a neke 

su merenja usmerila ka veĺ do tada poznatim radonu sklonim podruļjima (Tollefsen et al., 

2014). 
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Slika 4.2..Broj merenja po gridu veliļine 10×10 km (ñAtlas-of-Natural-Radiation,ò) 

Prilikom izrade radonske mape u Srbiji u toku nacionalne kampanje merenja radona 

2015/2016. godine, radonska grupa formirana od strane Agencije za zaġtitu od jonizujuĺih 

zraļenja i nuklearnu sigurnost Srbije koju su ļinile sve institucije u zemlji koje se bave 

nauļnim istraģivanjima radona, se odluļila za sledeĺu strategiju distribucije detektora 

(Udoviļiĺ et al., 2016):  

- populacijski oteģano merenje radona u zatvorenim prostorijama ï na podruļjima 

gde je gustina stanovanja veĺa vrġiti viġe merenja i 

- geografski orijentisano merenje ï teģiġte merenja bilo bi da se pokrije ġto veĺi deo 

teritorije prethodno okarakterisan gridovima.  

Ovakav pristup dao je dobru teritorijalnu pokrivenost, a na mestima gde je veĺa 

gustina stanovanja dao je preciznije podatke, jer su se merenja unutar jednog grida 

usrednjavala. U radonsku mapu Srbije uġli su i rezultati prvog radonskog mapiranja na 

podruļju Vojvodine koje je sprovela Laboratorija za nuklearnu fiziku, Departmana za 

fiziku, PMF-a u Novom Sadu tokom tri uzastopne godine od 2002 - 2005. na oko 3000 

lokacija (Forkapiĺ et al., 2007; Panteliĺ et al., 2018). 
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Radon, a i toron, u zatvorene prostorije najļeġĺe dospevaju ekshalacijom iz zemljiġta 

ispod objekta ili ekshalacijom iz graĽevinskog materijala. Naļini na koje radon i toron 

mogu dospeti u unutraġnjost jedne kuĺe ġematski su prikazani na slici 4.3. 

 

Slika 4.3. Putevi i naļini na koji radon i toron dospevaju u unutraġnjost jednog stambenog 

objekta (Vogiannis and Nikolopoulos, 2015). 

4.4. Geogeni radonski potencijal  

Poznato je da radon u zatvorenim prostorijama zavisi od geoloġkih faktora, tipa 

gradnje, navika ljudi koji borave, graĽevinskog materijala, i dr. U dva objekta koja se 

nalaze na istom geoloġkom prodruļju, a koja su razliļito graĽena, izmeriĺe se razliļite 

vrednosti koncentracija radona. Iz tog razloga, sledeĺi korak posle pravljenja radonske 

mape zatvorenih prostorija bio bi izrada geogene radonske mape. Geogena radonska mapa 

je direktno povezana sa ekshalacijom radona iz zemljiġta u smislu radonskog potencijala. 

U Oslu 2008. godine odrģana je radionica gde je zapravo doneġena odluka da se poļne 

izrada Evropske Geogene Radonske Mape. 
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Geogena radonska mapa posluģila bi da se identifikuju podruļja gde bi se poviġene 

koncentracije radona u zatvorenim prostorijama mogle oļekivati zbog prirodnih razloga 

(Gruber et al., 2013). U takvim podruļjima bi trebalo prilikom gradnje samih objekata 

obratiti paģnju na dobru podnu izolaciju, i na taj naļin spreļiti da radon iz zemlje dospe u 

unutraġnje prostorije.  

4.4.1. Kvantifikacija geogenog radonskog potencijala  

Postoji viġe koncepata definisanja geogenog radonskog potencijala (GRP) :  

¶ Neznal tip radonskog potencijala daje kvantifikaciju na osnovu merenja 

radona u zemljiġtu na dubini izmeĽu 75 cm i 100 cm i permeabilnosti 

zemljiġta na istoj dubini. Matematiļki se izraļunava pomoĺu sledeĺe formule: 

 Ὑὖ ὅȾ ÌÏÇὯ ρπ ȟ (4.4) 

gde je C koncentracija radona u zemljiġtu (kBq/m3), a k je permeabilnost 

zemljiġta za radon (m2). Primer prikaza geogenog radonskog potencijala u 

Nemaļkoj odreĽenog pomoĺu ovog metoda prikazan je na slici 4.4. 

¶ Drugi naļin definisanja GRP predstavlja radonski indeks (RI) ili klasifikacioni 

tip radonskog indeksa, koji radonski potencijal definiġe kroz 4 radonska 

indeksa, odnosno klase: I, II, III, IV. I predstavlja nizak, a IV visok RP. RI 

odreĽuje se na osnovu merenja permeabilnosti i koncentracije radona u 

zemljiġtu (I. Barnet, P. Pacherova, 2008a). Merene vrednosti klasifikuju se od 

niskih do visokih i onda se RI odreĽuje na sledeĺi naļin, primer: (visoka 

koncentracija Rn u zemljiġtu) × (niska permeabilnost) = srednji RI: 

Klasifikacioni radonski indeks moģe da se raļuna i na osnovu drugih 

parametara, npr, kombinacija radonske koncentracije u zemljiġtu i 

koncentracije radona u zatvorenim prostorijama (slika 4.5.). Permeabilnost 

zemljiġta moģe se odrediti i na osnovu glanulometrijskog sastava zemljiġta, 

odnosno na osnovu udela fine frakcije (procenta prisustva ļestica veliļine 

manje od 65 ɛm) u ukupnoj raspodeli veliļina ļestica odreĽenog zemljiġta. 
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Slika 4.4. Mapa Neznal tipa radonskog potencijala u Nemaļkoj (Gruber et al., 2013) 

 

Slika 4.5. Klasifikacioni tip radonskog indeksa Nemaļke, raļunat na osnovu radona u zemljiġtu 

i koncentracija radona u zatvorenim prostorijama (Gruber et al., 2013) 
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τȢυȢ 3ÌÅÄÅçÉ ËÏÒÁÃÉ Õ ÄÅÆÉÎÉÓÁÎÊÕ ÒÁÄÏÎÓËÏÇ ÐÏÔÅÎÃÉÊÁÌÁ 

Prvobitne radonske mape davale su vrlo grubu ocenu radonskog potencijala zato ġto 

se radonski potencijal definisao na osnovu broja poviġenih koncentracija radona (iznad 

200 Bq/m3) u okviru 1000 merenja u zatvorenim prostorijama. Nakon toga u procenu 

radonskog potencijala uvedena je i koncentracija radona u zemljiġtu, koja je kombinovana 

sa permeabilnoġĺu zemlje i koncentracijom radona u zatvorenim prostorijama. Na taj 

naļin dobila se kompleksnija slika radonskog potencijala. Priroda ponaġanja radona je vrlo 

kompleksna i zavisi od mnogo faktora, te bi sledeĺi logiļan korak pri definisanju 

radonskog potencijala bio definisanje viġe parametara koji bi zajedno definisali radonski 

potencijal nekog podruļja. Osnovna podela parametara bila bi na antropogene i prirodne.  

Evropski Atlas prirodne radioaktivnosti pokrenuo je merenja viġe faktora koji bi na 

kraju definisali geogeni radonski indeks. Prirodni parametri koji bi trebali da uĽu u 

procenu geogenog radonskog indeksa bili bi (slika 4.6.): koncentracija radona u vazduhu, 

koncentracija radona u zatvorenim prostorijama, gama zraļenje zemljiġta, poroznost 

zemljiġta, radon u zemljiġtu, koncentracija uranijuma u zemljiġtu, koncentracija uranijuma 

u stenama u dubini i geoloġki parametri kao ġto su prisustvo pukotina i ġupljina, podzemne 

vode i sl. 

Pored pomenutih parametara, ako bi trebao da se proceni radonski rizik za 

pojedinaļnu kuĺu, u razmatranje bi trebalo uvrstiti i antropogene i meteoroloġke 

parametre. Antropogeni parametri bili bi: tip gradnja, graĽevinski materijal, izolacija, 

navike ukuĺana, itd. 
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Slika 4.6. Ġematski prikaz faktora koji bi definisali geogeni radonski index(ñEuropean Atlas of 

Natural Radiation, Geogenic radon,ò.).  

Ono ġto do sada nije razmatrano, a ġto svakako, na osnovu merenja na terenu, utiļe na 

ukupnu dozu koju primi ļovek od prirodnih izvora u nekom stambenom objektu jeste 

prisustvo torona i toronovih potomaka. Toron i potomci pronalaze se u odreĽenoj meri u 

veĺini objekata, u nekim sluļajevima koncentracije torona veĺe su od koncentracije 

radona, te bi njihovo prisustvo svakako trebalo da uĽe u buduĺnosti u procenu radonskog 

potencijala. Toron je radonov izotop i svakako bi zajedno sa njim mogla da se vrġi procena 

radonskog potencijala. Jedna od smernica bila bi da se pored gore definisanih prirodnih 

parametara koji utiļu na procenu radonskog potencijala uvrste i: koncentracija torijuma u 

zemljiġtu i koncentracija torona i njegovih potomaka u zatvorenim prostorijama.  

  



42 

 

 

5. 5ÎÁÐÒÅíÅÎÊÅ É ÏÐÔÉÍÉÚÁÃÉÊÁ ÇÁÍÁ ÓÐÅËÔÒÏÍÅÔÒÉÊÓËÅ 

ÍÅÔÏÄÅ ÚÁ ÄÉÒÅËÔÎÏ ÏÄÒÅíÉÖÁÎÊÅ ÒÁÖÎÏÔÅĿÎÅ ÅËÖÉÖÁÌÅÎÔÎÅ 

koncentracije torona  i toronske rav ÎÏÔÅĿÅ 

Studije fokusirane na toron najļeġĺe dokazuju da prisustvo torona u zatvorenim 

prostorijama (indoor thoron) najviġe potiļe od graĽevinskih materijala, kao i da 

koncentracija torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od zida ili poda, odnosno od 

toronskog izvora. Nasuprot tome, usled duģeg perioda poluraspada toronovih potomaka, 

212Pb i 212Bi, oļekuje se da je njihova prostorna distribucija homogena i da doza predata 

bronhijama potiļe upravo od njihovog prisustva u zatvorenoj atmosferi. S tim u vezi, 

direktno merenje koncentracije toronovih potomaka ili direktno merenje torona kao i 

odreĽivanje toronskog faktora ravnoteģe FTn postaje neophodno za procenu doze. U ovom 

poglavlju optimizovana je i potvrĽena pouzdana i jeftina metoda za direktno merenje 

koncentracije toronovih potomaka zasnovana na filtraciji vazduha praĺena gama 

spektrometrijskim merenjima. Uporedo sa filtracijom vazduha, koriġĺen je aktivni ureĽaj 

RAD7 za merenje trenutne koncentracije torona u vazduhu, na osnovu ļega je odreĽen 

toronski faktor ravnoteģe u 15 razliļitih soba. Dobijeni rezultati ravnoteģne ekvivalentne 

koncentracije torona (EETC) kreĺu se u opsegu od 0,277 Bq/m3 do 11,34 Bq/m3, a 

toronska ravnoteģa je u opsegu od 0,0047 do 0,098 sa srednjom vrednoġĺu od 0,034 ġto je 

u slaganju sa do sada objavljenim podacima.  

5.1. Uvod 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje radon kao drugi uzroļnik raka 

pluĺa, posle puġenja (WHO, 2009). Istraģivanja se najļeġĺe fokusiraju na odreĽivanje 

radonskih potomaka i odreĽivanju faktora ravnoteģe izmeĽu radona i njegovih potomaka. 

Nasuprot tome, rizik od izlaganja toronu bio je zanemaren. Dugo se smatralo da toron ne 

dospeva u zatvorene prostorije usled njegovog kratkog perioda poluraspada od 55,8(3)s 

(ñLaboratoire National Henry Becquerel,ò 2018) ili da i ako dospe ne doprinosi poveĺanju 

doze koju primi ļovek boraveĺi u takvim prostorijama. MeĽutim, novija istraģivanja 

ukazuju na to da prisustvo torona i njegovih potomaka nije zanemarljivo (Chen et al., 
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2012; Clouvas et al., 2006; Gierl et al., 2014). Mnoge studije koje su primarno fokusirane 

na toron (Csige et al., 2013; Hosoda et al., 2017; Urosevic et al., 2008) pokazuju da toron 

u zatvorenim prostorijama najļeġĺe potiļe od graĽevinskog materijala i da koncentracija 

torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od zidova (ili poda). MeĽutim, suprotno 

tome, toronovi potomci 212Pb i 212Bi homogeno su rasporeĽeni po atmosferi zatvorenih 

prostorija, a oni su upravo odgovorni za dozu koja se preda pluĺima. Stoga, direktno 

merenje toronovih potomaka i odreĽivanje faktora ravnoteģe, znaļajno je za procenu doze. 

Toron je prirodni radioaktivni gas koji nastaje nakon alfa raspada 224Ra kao ļlan 

torijumovog radioaktivnog niza. Toron se dalje raspada i preko kratkoģiveĺih potomaka 

dolazi do stabilnog izotopa olova (208Pb). Dinamika toronove serije raspada razliļita je od 

radonove. Samo produkt trenutnog raspada torona216Po (T1/2 =0,145 s) uspostavlja stanje 

sekularne ravnoteģe sa toronom, koja je prekinuta sledeĺim radionuklidom u nizu (212Pb). 

MeĽutim, potomci212Pb imaju kraĺe periode poluraspada i uspostavljaju prolaznu 

ravnoteģu sa 212Pb. 

Toronovi potomci, kao i radonovi, mogu da se nalaze u fazi nepripojenih klastera 

(0,3-4 nm) ili pripojeni aerosolima vazduha dijametara u opsegu 20-3000 nm (Meisenberg 

and Tschiersch, 2010). Znaļajno je primetiti i da je potomak torona 212Pb, koji doprinosi 

sa 91% ravnoteģnoj ekvivalentnoj koncentraciji torona (EETC), beta emiter i da je moguĺe 

meriti ga gama spektrometrijski usled postojanja dovoljno intenzivnog gama prelaza. 

Toronovi potomci 212Pb i 212Bi primarno se nalaze u formi pripojenih frakcija iz razloga 

ġto usled njihovog duģeg perioda poluraspada imaju vremena da se u atmosferi zakaļe za 

ļestice aerosola i na taj naļin postanu pripojeni. MeĽutim, filteri izraĽeni od staklastih 

vlakana koji se ļesto koriste kao standardni filteri za uzorkovanje vazduha velike 

zapremine, obezbeĽuju veliku efiksanost filtracije i za pripojene i za nepripojene frakcije 

toronovih potomaka. Gama-spektrometrijskom analizom prikupljenih toronovih potomaka 

na filter papiru moguĺe je odrediti poļetne koncentracije dominantnih toronovih potomaka 

(212Pb i 212Bi) u uzorkovanom vazduhu. Iz ovog razloga metoda filtriranja vazduha je 

pogodna za njihovo prikupljanje u zatvorenim prostorijama, a ako simultano sa 

uzorkovanjem vazduha koristimo i neki od aktivnih ureĽaja (monitora) za odreĽivanje 

koncentracije torona u prostorijama, moģemo lako odrediti i toronski koeficijent 

ravnoteģe. Iako su najļeġĺe koriġĺene tehnike za merenje toronovih potomaka pasivni 

integralni ureĽaji (Chen et al., 2012; Gierl et al., 2014; Mishra and Mayya, 2008) ili alfa 

spektormetrijska metoda (Clouvas et al., 2006), u okviru ovog rada pokazano je da je 
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gama spektrometrijska metoda zadovoljavajuĺa zbog visoke spektralne rezolucije post-

toronskih linija i izbegavanja grananja u raspadu torona (Slika 5.1.). Ova prednost gama 

spektrometrije daje nam moguĺnost direktnog odreĽivanja koncentracije aktivnosti 

toronovih potomaka u vazduhu zatvorenih prostorija.  

 

Slika 5.1. Ġematski prikaz raspada torona (220Rn), sa prikazom perioda polu raspada svakog 

elementa. 

Predloģeni metod za direktno odreĽivanje toronovih potomaka primenjen je u 15 

razliļitih kuĺa, tj. soba, izabranih na osnovu prethodnih merenja radona, kako bi se 

testirala i potvrdila ova metoda kao pogodna za odreĽivanje toronovih potomaka i procenu 

doze. Odabrani objekti predstavljaju dominantno porodiļne prizemne kuĺe sa poviġenim, 

umerenim i niskim koncentracijama radona, locirane kako u urbanim tako i u ruralnim 

podruļjima. Kontinualna merenja koncentracije torona i uzorkovanje vazduha kroz filter 

papir raĽeno je u dnevnim sobama u prizemlju ispitivanih kuĺa, bez prisustva podruma 

ispod ispitivane prostorije, u pribliģno istim vremenskim uslovima. 

Faktor ravnoteģe definisan je jednaļinom 4.1 kao i ravnoteģna ekvivalentna 

koncentracija torona EETC.  

Godiġnja efektivna doza AED za inhalaciju torona moģe se odrediti na osnovu 

paremetara definisanih UNSCEA-om (United Nations Scientific Committee on the Effects 

of Atomic Radiation, 2000): 



45 

 

 ὃὉὈ 
άὛὺ

ώὶ
ὉὉὝὅẗὈ ẗὍ   ȟ (5.1) 

gde je DCF dozni konverzioni faktor za izlaganje toronu i iznosi 40 [nSv/(Bq h m-3) i IOC 

predstavlja okupaciono vreme izlaganja toronu u zatvorenim prostorijama i iznosi å 7000 

[h/yr].  

Kako bi se uzelo u obzir izlaganje toronu u zatvorenim prostorijama, neki autori 

(Chen and Moir, 2012) predlaģu koncept ekvivalentne koncentracije radona u odnosu na 

toron (radon concentration to thoron) RTn, ġto predstavlja radonsku koncentraciju koja 

preda istu godiġnju dozu kao i CTn: 

 Ὑ
ὅ ẗπȟπςẗχπππẗτπ

πȟτẗχπππẗω
πȟςς ὅ   ȟ (5.2) 

gde je 0,4 tipiļna vrednost za radonsku ravnoteģu, 0,02 tipiļna vrednost toronskog 

ravnoteģnog faktora, 7000 okupaciono vreme za godiġnje izlaganje u zatvorenim 

prostorijama i 9 je preporuļena vrednost doznog konverzionog faktora za izlaganje radonu 

u nSv/(Bq h m-3). Ovaj koncept primenjen je u daljem tekstu za odreĽivanje ukupnog 

izlaganja radonu i toronu Ctotal kao suma radonske koncentracije i RTn, ekvivalentne 

radonske koncentracije u odnosu na toron.  

υȢς -ÅÒÎÉ ÕÒÅíÁÊÉ 

5.2.1. RAD7 aktivni ur ÅíÁÊ ɀ eksperimentalna postavka za merenje 

koncentracije radona i torona u vazduhu  

RAD7 detektor proizvoĽaļa DURRIDGE COMPANY Inc (USA) (Slika 5.2.) je alfa 

spektrometar koji moģe da se koristi za merenje koncentracije radona u vodi, vazduhu i 

zemljiġtu. Osnova ovog detektora je polusferna komora zapremine 0,7 litara, obloģena sa 

unutraġnje strane elektriļnim provodnikom. U centru polusferne komore nalazi se jonski 

implantiran ravni silicijumski detektor u kojem se energija upadnog Ŭ zraļenja direktno 

konvertuje u elektriļni signal i na taj naļin se razdvajaju energije svake emitovane Ŭ 

ļestice. Visoki napon od 2 kV do 2,5 kV izmeĽu unutraġnjeg provodnika i detektora 

odrģava razliku potencijala, stvarajuĺi na taj naļin elektriļno polje unutar zapremine 
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detektorske komore (polusfere) koji usmerava pozitivno naelektrisane ļestice ka povrġini 

silicijumskog detektora. Alfa-spektrometrijska metoda je pogodna za razdvajanje 

radonovih i toronovih potomaka zbog razliļite energije emitovanih alfa ļestica, kao i da se 

razdvoji ñstariôô od ñnovogôô radona, radon od torona, signal od ġuma. Prednost ovog 

ureĽaja leģi u ļinjenici da koristi alfa liniju kratkoģiveĺeg potomka 218Po sa periodom 

poluraspada od 3,05 min te je pogodan za brza merenja. Kada se simultano mere 

koncentracije radona i torona, tada se kao rezultat merenja dobijaju kombinovani spektri i 

sam spektrometar prilikom izraļunavanja radonske koncentracije uzima u obzir i doprinos 

torona radonskim linijama kako bi se korigovao odbroj koji potiļe od 212Bi. Konstantan 

dotok sveģeg vazduha osiguran je automatskom pumpom sa konstantnim protokom od 0,7 

lit/min. Sveģi vazduh prvobitno prolazi kroz odvlaģivaļ, a na samom ulazu u detektor 

nalazi se filter koji odstranjuje radonove i toronove potomke i dopuġta prolaz samo 

gasovima (radonu i toronu).  

 

Slika 5.2. Eksperimentalna postavka aktivnog ureĽaja RAD7 za merenje koncentracije radona i 

torona u zatvorenim prostorijama (indoor) ï levo i izgled alfa spektra - desno. 

5.2.1.1.  Korekcija  na raspad koncentracije aktivnosti torona  

Problem kod odreĽivanja aktivnosti koncentracije torona je velika greġka koja dolazi 

usled prirode samog izotopa (period poluraspada od 55,8 s) kao i neuniformna raspodela 

gasa. Iz tog razloga, vrednost torona koja se izmeri RAD7 monitorom mora da se koriguje 

na raspad torona u unutraġnjoj zapremini dektektora kao i za dodatnu zapreminu izvan 

instrumenta u odnosu na standardnu postavku monitora. Korekcija mora da se odredi za 

dodatna creva, deksikator, filtere itd. Koncentracija aktivnosti torona odreĽuje se na 

osnovu formule: 
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 ὅ ὙẗὈẗὠ ȟ (5.3) 

gde je R - oļitavanje koncentracije torona koje daje instrument, D - korekcija na gubitke 

unutar RAD7 i V- korekcija na gubitke u ukupnoj zapremini koja je spojena na ulaz 

RAD7 monitora.  

Koncentracija aktivnosti torona oļitana na displeju monitora R dobijena je na osnovu 

odbroja u prozoru B spektra koji odgovara 6,78 MeV alfa liniji 216Po, prvog potomka gasa 

torona (slika 5.2. desno).  

Koncentracija torona na ulazu u RAD7, C1 moģe se matematiļki predstaviti kao: 

 ὅ ὅ Ὡ
Ⱦ ȟ (5.4) 

gde je C0 originalna koncentracija uzorka, V1 - zapremina cevi za uzorkovanje, 

deksikatora i filtera (oko 50 ml), q - je brzina protoka (oko 650 ml/min) i ɚ konstanta 

raspada torona (0,748 1/min). Tipiļna vrednost C1/C0 je 0,943 (Durridge, 2017). Ovaj broj 

ukljuļen je u fabriļku kalibraciju: 

 
Ὑ ὕὨὦὶέὮ ό ὄ ὴὶέᾀέὶό ὧȾάὭὲ

ȾὅὃὒὍὄ ὪὥὯὸέὶ ό  ὪόὲὯὧὭὮὭ έὨ ὶὩὰὥὸὭὺὲὩ ὺὰὥᾀὲέίὸὭȢ (5.5) 

Korekcija za gubitke unutar aktivne zapremine monitora RAD7 moģe se odrediti na 

osnonu raspada torona: 

 Ὀ ρ ‗
ὠ

ή
ȟ (5.6) 

gde je ɚ- konstanta raspada torona (0,748 1/min), V2 zapremina unutraġnje komore 

(V2=0,75 l) i q je brzina protoka (l/min) 

Ukoliko se monitor koristi za merenje koncentracije aktivnosti torona u 

eksperimentalnoj postavci koja je drugaļija od standardne (manji deksikator i kraĺe cevi), 

mora se uvesti korekcija za dodatnu zapreminu elemenata pre ulaza u RAD7 monitor. 

Korekcija na gubitke u dodatnoj zapremini koja je spojena na ulaz monitora, u odnosu na 
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standardnu postavku, moģe se proceniti ukoliko znamo koliko iznosi dodatna zapremina 

V1: 

 ὠ
ρ

Ὡ

   Ȣ (5.7) 

 

5.2.2. SARAD RTM 1688-2 aktivni monitor  radona  i torona  

RTM 1688-2 (Slika 5.3.) je prenosivi kontinualni silicijumski detektor sa 

povrġinskom barijerom koji ima moguĺnost istovremenog merenja radona i torona. Protok 

vazduha kroz aktivnu komoru zapremine 130 ml je oko 0,25 l/min. Na ulazu u komoru 

nalazi se filter koji spreļava radonovim i toronovim potomcima ulaz u aktivnu komoru i 

omoguĺava prolaz samo radonu i toronu. Katoda je obloģena silicijumom i predstavlja 

detektor sa povrġinskom barijerom aktivne povrġine od 150 mm2, a anoda predstavlja 

zidove komore. Napon koji vlada izmeĽu anode i katode iznosi oko 1400 V. Alfa 

raspadom radona 222Rn i torona 220Rn u aktivnoj komori nastaju 218Po i 216Po, respektivno i 

oni se izloģeni velikom potencijalu sakupljaju na povrġini poluprovodniļkog detektora.  

 

Slika 5.3. RTM1688-2 kontinualni monitor radona i torona. 

Broj jona 218Po prikupljenih na detektoru proporcionalan je koncentraciji radona u 

komori. 218Po raspada se dalje sa periodom poluraspada od 3,05 min i oko 50% svih 

raspada biĺe registrovano na povrġini detektora. Ravnoteģa izmeĽu brzine raspada radona i 

brzine detekcije za 218Po uspostavlja se nakon 15 min tj. nakon vremena od oko 5 perioda 

poluraspada. Radioaktivni niz se nakon 218Po nastavlja sa 214Pb i polonijumom 214Po koji 

emituje joġ jednu alfa ļesticu. Zbog perioda poluraspada ļlanova niza, izmeĽu 218Po i 
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214Po postoji vremenska razlika od oko 3 sata. RTM1688-2 nudi moguĺnost oļitavanja 

ôôbrzogôô i óôsporogôô radona, odnosno uzima u obzir samo 218Po za procenu ôôbrzogôô 

radona, a ukoliko uzima u obzir i 218Po i 214Po onda je to ôôsporiôô radon.  Prednost 

oļitavanja ôôbrzogôô radona je u tome ġto se u kratkom vremenskom intervalu moģe dobiti 

informacija o koncentraciji radona, ali ukoliko se ģeli dobiti preciznija informacija sa 

veĺom osetljivoġĺu, onda treba oļitavati ôôsporiôô radon.  

U sluļaju odreĽivanja koncentracije torona, direktni potomak 216Po se koristi za 

izraļunavanje koncentracije aktivnosti torona. Period poluraspada 216Po je manji od 1 s te 

se ravnoteģno stanje unutar komore uspostavlja praktiļno momentalno. 

5.2.3. SARAD RPM 2200 aktivni monitor potomaka radona i torona  

RPM 2200 (Slika 5.4.) predstavlja aktivni monitor radonovih i toronovih potomaka. 

U osnovi ureĽaja je jonski implantiran silicijumski detektor aktivne povrġine od 400 mm2. 

Vazduh u ureĽaj ulazi prolazeĺi kroz filter preļnika 27 mm sa veliļinama pora od 1ɛm. 

Monitor daje podatke o ravnoteģnoj ekvivalentnoj koncentraciji radona i torona kao i 

koncentraciju potencijalne alfa energije (PAEC). Zbog velikog perioda poluraspada 

toronovog potomka 212Po aktivnost filtera se ne koristi direktno za odreĽivanje 

koncentracije toronovih potomaka. Kako bi se dobila zadovoljavajuĺa vremenska 

rezolucija, brzina raspada 212Po se diferencira i na taj naļin mogu se dobiti oļitavanja 

instrumenta na svakih sat vremena. Svi podaci prikupljeni na monitoru mogu se oļitati 

ruļno na monitoru ili putem USB kabla spojenog sa PC raļunarom.  

 

Slika 5.4.RPM 2200 monitor radonovih i toronovih potomaka. 
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5.2.4. Pumpa velikog protoka sa filter papirom  

Pumpa za vazduh velikog protoka (Slika 5.5.) proizvoĽaļa F&J (USA) model DFHV-

1SE ima ugraĽen digitalni meraļ protoka vazduha kao i meraļ ukupne zapremine vazduha 

koja je proġla kroz filter papir od poļetka usisavanja. Protok vazduha je konstantan i 

iznosi 0,03 m3/s. Uz uzorkivaļ vazduha koriste se izmenjivi jednokratni filter papiri, 

efektivne povrġine 406 cm2 sa veliļinom pora od 1-2 µm. Efikasnost filter papira iznosi 

Ů=98 % i za pripojene i nepripojene frakcije radonovih i toronovih potomaka. Osnovni 

materijal od koga su napravljeni filter papiri sastoji se od staklenih mikrovlakana sa 3-7% 

veziva od akrilne smole. 

 

Slika 5.5. Eksperimental postavka pumpe velikog protoka i monitora SARAD (RTM1688-2 i 

RPM2200) kao i AlphaGuard monitora. 

5.2.5. Gama-spektromet rijski  sistem B 

Spektrometar priprada grupi nisko-fonskih germanijumskih detektora (HPGe) velike 

zapremine (interna oznaka detektora ï B). ProizvoĽaļa Canberra (USA), proizveden 2007 

godine, tip GX10021 i serijskog broja b08093. Radi sa proġirenim mernim opsegom (6 

keV - 3 MeV) i nalazi se u originalnoj olovnoj zaġtiti debljine 15 cm. Relativna efikasnost 

detektora je 100 % (ekvivalentno apsolutnoj efikasnosti 3"x 3" NaI(Tl)  detektora na 1332 

keV), ġto odgovara aktivnoj zapremini detektora od 380 cm3. Prednji prozor na kapi 

detektora je debljine 0,89 mm i napravljen je od kompozitnih uljanih vlakana visoke 

tvrdoĺe i dobre transparentnosti, takva konstrukcija obezbeĽuje viġe od 85 % transmisije 

za fotone energije iznad 15 keV-a i skoro 100 % transmisije za fotone energije iznad 20 

keV-a. Model kriostata je 7915-30-ULB, model predpojaļavaļa 2002C. Spektrometar je 
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zatvorenog koaksijalnog tipa sa U kriostat konfiguracijom. Rezolucija na 1332 keV-a 

iznosi FWHM = 1.96 keV, a odnos peak to Compton je P/C=84.5. Zaġtita detektora je 

napravljena od slojevito spojenog olova. Spoljaġnjih 5 inļa (125 mm) je obiļno 

niskofonsko olovo, dok je unutraġnji sloj od oko 1 inļ (25 mm) olovo sadrģaja 210Pb od 

oko 20 Bq/kg. Pasivna zaġtita ima unutraġnji sloj koji zaustavlja X zrake iz K nivoa 

energije od 75 - 85 keV. Presvuļeni materijali su nisko-fonski kalaj debljine 1 mm i bakar 

visoke ļistoĺe debljine 1.5 mm. X-zraci koji potiļu iz sloja kalaja (od 25 - 28 keV) su 

takoĽe redukovani bakrom. 

Zaġtita je opremljena sa gasnim prikljuļkom koji sluģi za uvoĽenje teļnog azota iz 

Dewar-a u unutraġnjost zaġtite kako bi se snizio fon koji potiļe od radona i radonovih 

potomaka. Ukupna masa zaġtite iznosi 1633 kg. Za kompletni spektar redukcioni faktor 

fona (od 40 keV do 2768 keV) iznosi 238. Visoki napon za ovaj detektor obezbeĽuje izvor 

Canberra Model 3125 Dual. Signali se sa spektroskopskog pojaļavaļa Canberra Model A 

2026 vode na Canberra Multiport I sa ADC-om koji je preko USB porta prikljuļen na 

standardni raļunar, sa operativnim sistemom Windows XP. Pregled i upravljanje 

sakupljenih podataka kao i on-line praĺenje spektara u formatu Canberra *.CNF vrġi se 

pomoĺu programa Canberra Genie2000, verzija 2.1. 

5.3. Merne tehnike i ekspe rimentalna postavka  

Merenja su vrġena tokom proleĺa i jeseni 2017. godine u stambenim kuĺama sa 

poviġenim, srednjim i niskim koncentracijama radona, u gradskim i seoskim uslovima i sa 

razliļitim graĽevinskim materijalima koji su upotrebljavani za izgradnju ili prekrivanje 

zidova i podova. Usisni ulaz aktivnog ureĽaja RAD7 prilikom merenja torona (Durridge, 

2017) postavljan je na oko 30 cm iznad poda i na oko 30 cm od najbliģeg zida. 

Koncentracija torona u takvim zatvorenim prostorijama odreĽuje se na osnovu odbroja 

raspada 216Po unutar aktivne komore ureĽaja. Selektovani toronski mod rada ureĽaja 

obezbeĽuje automatsko podeġavanje pumpe i konstantan i stabilan protok vazduha koji 

kontinuirano doprema sveģ vazduh do aktivne komore za merenje. Dobijeni rezultati 

morali su biti korigovani, poġto se u originalnoj postavci za merenje koristi manji 

odvlaģivaļ i kraĺe cevi. Velika jedinica za odvlaģivanje je koriġĺena zbog veĺe preciznosti 

merenja i spreļavanja poveĺanja vlaģnosti u aktivnoj komori detektora ġto znatno utiļe na 

efikasnost detekcije. Etaloniranje ureĽaja izvrġeno 2015. godine u radonskoj komori 

akreditovane laboratorije SUJCHIBO Kamenna u Ļeġkoj koja ima sledivost do PTB 
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standarda. Merenje torona ovim ureĽajem je verifikovano uļeġĺem na interkomparaciji 

merenja torona u Institutu NRPI u Pragu, Ļeġka, gde su dobijena zadovoljavajuĺa slaganja 

rezultata (|zeta score|<2). ISO 13528:2015 standard definiġe (z'score) kao: 

ᾀǬ
ὼ ὢ

„ ό
 (5.8) 

gde je x - srednja vrednost, X - referentna vrednost, ů -standardna devijacija prijavljene 

srednje vrednosti i uX- standardna nesigurnost prijavljene vrednosti. Interpretacija 

apsolutnih vrednosti dobijenog parametra zscore bazirana je na normalnoj distribuciji 

rezultata merenja: ukoliko je |zeta score|<2 rezultati su prihvatljivi, 2<|zeta score|<3 

rezultati su diskutabilni i ako je |zeta score|>3 - nezadovoljavajuĺi rezultati.  

Gama spektrometrijskom analizom prikupljenih toronovih potomaka na filter papiru 

moguĺe je odrediti poļetnu koncentraciju dominantnih toronovih potomaka (212Pb i 212Bi) 

uzorkovanog vazduha. Za uzorkovanje vazduha, tj. za prikupljanje potomaka na filter 

papir, koriġĺen je uzorkivaļ vazduha proizvoĽaļa F&J model DFHV-1SE. Filter papiri 

stavljaju se na predviĽeno mesto na uzorkivaļu tako da je papir sa jedne strane okrenut 

prema prostoriji u kojoj se uzorkovanje vrġi, a druga strana filter papira okrenuta je ka 

pumpi za vazduh. Vreme uzorkovanja potomaka na filter papiru podeġeno je na 1h, protok 

pumpe je v=0,03 m/s. Generalno filteri kroz koje prolaze velike zapremine vazduha imaju 

dobar uticaj na efikasnost prikupljanja aerosola na filteru. Na osnovu protoka vazduha od 

108 m3/h, ġto odgovara brzini razmene vazduha od 1,5 h-1, moģe se zakljuļiti da je 

ponovno uspostavljanje ravnoteģne koncentracije toronovih potomaka moguĺe za oko 

jedan sat, uzimajuĺi u obzir periode poluraspada torona i njegovih potomaka (Maiello and 

Hoover, 2011). Na svim lokacijama na kojima je uzorkovanje vrġeno, uzorkivaļ je bio 

postavljen na pribliģno istu visinu od poda (oko 1m) u centru ispitivane prostorije/sobe. 

Nakon uzorkovanja od 1h, filter papir se skida sa drģaļa, pakuje u plastiļnu kutiju 

cilindriļne geometrije (visina 62 mm i dijametar 67 mm) i transportuje do laboratorije za 

spektrometrijska merenja. Gama spektrometrijska merenja vrġena su na HPGe detektoru 

proizvoĽaļa Canberra model GX10021 sa proġirenim opsegom, od 6 keV do 3 MeV. 

Vreme merenja uzorka (filter papira) podeġeno je na 1000 s. Nakon vremena merenja 

(prikupljanja podataka) dobijeni spektri se ļuvaju na PC raļunaru i dalje se obraĽuju 

pomoĺu GENIE2000 softvera. Kako bi se analizirali dobijeni spektri filter papira, bilo je 

neophodno prethodno preraļunati efikasnost postojeĺe detektorske kalibracije koriġĺenjem 
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odnosa efektivnih prostornih uglova pomoĺu Angle softvera (ANGLE 2.0 Copyright 

1994-2002 by Slobodan Jovanoviĺ and Aleksandar Dlabaļ) Slika 5.6. 

 

Slika 5.6. Kriva efikasnosti filter papira spakovanog u cilindriļnoj geometriji, dijametra 72 mm 

i visine 30 mm (Forkapiĺ, 2013). 

Za odreĽivanje aktivnosti koriste se dominantne gama linije toronovih potomaka 

212Pb i 212Bi sa energijama 238,6 keV, pɔ= 43,6 % i 727,3 keV, pɔ=6.65 %, respektivno. Na 

slici 5.7. prikazan je jedan reprezentativan spektar filtera vazduha na kome su obeleģene 

linije koje odgovaraju toronovim i radonovim potomcima. Za radonske potomke 

obeleģene su linije 351,9 keV za 214Pb i 609,3 keV za 214Bi. Proseļno vreme koje je 

proteklo od uzorkovanja do snimanja na gama detektoru iznosi oko 4 sata i ono ne utiļe na 

analizu toronovih potomaka iz razloga ġto period poluraspada 212Pb iznosi 10,64(1) h.  

 

Slika 5.7. Gama spektar filtera (K2) sa obeleģenim linijama potomaka radona i torona.  
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5.3.1. -ÁÔÅÍÁÔÉéËÉ ÍÏÄÅÌ ÏÄÒÅíÉÖÁÎÊÁ ÔÏÒÏÎÏÖÉÈ ÐÏÔÏÍÁËÁ ɀ GAMMA 

metod  

Diferencijalne jednaļine koje opisuju prikupljanje (build-up) toronovih potomaka na 

filter papiru (212Pb and 212Bi), tokom vremena uzorkovanja ts definisane su na sledeĺi 

naļin: 

 
Ὠὔ

Ὠὸ
ὲ ’ ‐ ‗ ὔ  (5.9) 

 
Ὠὔ

Ὠὸ
ὲ ’‐‗ ὔ ‗ ὔ  (5.10) 

gde su: ts - vreme uzorkovanja u sekundama, ɜ - protok pumpe uzorkivaļa u m3/s, Ů - 

efikasnost prikupljanja filter papira, NPb, NBi - broj 212Pb/212Bi atoma na filter papiru 

tokom prikupljanja, nPb, nBi - broj atoma 212Pb/212Bi po m3 uzorkovanog vazduha, ɚPb, ɚBi - 

konstante raspada 212Pb/212Bi. U prethodnim jednaļinama pretpostavljeno je da 

koncentracija toronovih potomaka ostaje konstantna tokom vremena. Za proveru ove 

tvrdnje uraĽena su QA/QC merenja za 4 razliļita vremena usisavanja (15 min, 30 min, 1 h 

i 2 h) u istim uslovima zatvorene prostorije.  

Prvi toronov potomak 216Po je zanemaren u prethodnom setu diferencijalnih 

jednaļina zbog svog kratkog perioda poluraspada od 0,145 s.  

Ukoliko pretpostavimo da je na poļetku prikupljanja broj atoma na filter papiru nula, 

odnosno, NPb(0)=0, NBi(0)=0, dobijamo sledeĺi set jednaļina: 

ὔ ὲ
‐’

‗
ρ Ὡ  (5.11) 

ὔ ὲ ρ Ὡ Ὡ ὲ ρ

Ὡ .  
(5.12) 

Nakon iskljuļenja pumpe, toronovi potomci koji su prikupljeni na filter papiru 

poļinju da se raspadaju tokom vremena hlaĽenja i vremena merenja i broj atoma 212Pb i 

212Bi na filteru moģe se opisati sledeĺim jednaļinama: 
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Ὠὔᴂ

Ὠὸᴂ
‗ ὔᴂȟ (5.13) 

 
Ὠὔᴂ

Ὠὸᴂ
‗ ὔᴂ ‗ ὔ Ȣ (5.14) 

Reġavanje prethodnih diferencijalnih jednaļina daje jednaļine: 

 ὔ ὸᴂ ὔ Ὡ ȟ (5.15) 

 ὔ ὸ ὔ
‗

‗ ‗
Ὡ Ὡ ὔ  Ὡ ȟ (5.16) 

gde NPb i NBi predstavljaju broj atoma potomaka na filter u momentu iskljuļivanja pumpe, 

na kraju usisavanja.  

Ukupna povrġina selektovanog gama pika, koji odgovara toronovom potomku, Nd 

predstavlja razliku neraspadnutih jezgara nakon vremena hlaĽenja t'=tc i neraspadnutih 

jezgara nakon vremena hlaĽenja i merenja t'=tcm.   

 
ὔ

‐ὴ
ὔ ὸ ὔ ὸ  (5.17) 

 
ὔ

‐ὴ
ὔ ὸ ὔ ὸ  ȟ (5.18) 

gde su Nd(Pb), Nd(Bi) - odbroj ispod pika 238,6 keV i 727,3 keV; Ů1, Ů2 - efikasnost dektektora 

238,6 keV and 727,3 keV; pɔ1 ,pɔ2- gama prinosi za 238,6 keV i 727,3 keV tranzicione 

linije, respektivno. Vreme hlaĽenja tc definisano je kao vreme koje protekne od momenta 

iskljuļivanja pumpe do poļetka gama spektrometrije, a vreme hlaĽenja + merenja tcm, 

definiġe se kao vreme proteklo od momenta iskljuļenja pumpe do kraja gama 

spektrometrijskog merenja.  

Kombinovanjem jednaļina (5.11) i (5.12) sa jednaļinama (5.15) i (5.16) i njihovom 

zamenom u jednaļine (5.17) i (5.18), poļetan broj atoma 212Pb i 212Bi u zapremini 
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uzorkovanog vazduha moģe da se odredi. Kada su odreĽene poļetne koncentracije atoma 

212Pb i 212Bi u zapremini vazduha nPb i nBi, poļetna koncentracija aktivnosti toronovih 

potomaka CPb i CBi moģe se izraļunati pomoĺu formula: 

 ὅ ὲ ‗  (5.19) 

 ὅ ὲ ‗ . (5.20) 

Za reġavanje ovog razvijenog matematiļkog modela koriġĺen je softverski paket 

Mathematica (Prilog 1). Najveĺi zadatak optimizacije gore predloģenog metoda bio je 

pronaĺi optimalno vreme hlaĽenja tc koje je proteklo od momenta zaustavljanja pumpe za 

vazduh pa do poļetka merenja na gama spektrometrijskom sistemu. Kako bi se pronaġlo 

optimalno vreme za koje ĺe aktivnost potomaka na filter papiru biti maksimalna, izvrġena 

je serija sukcesivnih merenja gama aktivnosti filter papira za razliļita vremena usisavanja 

(slika 5.8a).  

 

 

Slika 5.8a i 5.8b. a) ukupan odbroj linije 238,6 keV potomka212Pb u funkciji od vremena 

hlaĽenja za filtere sa razliļitim vremenima uzorkovanja ts; b) ukupan odbroj linije 727,3 keV 

potomka 212Bi u funkciji od vremena hlaĽenja za filtere sa razliļitim vremenima uzorkovanja ts. 

Kao rezultat dugog perioda poluraspada protomka 212Pb u poreĽenju sa vremenom 

usisavanja, aktivnost prikupljena na filteru polako opada sa vremenom hlaĽenja (slika 

5.8a). Uticaj visoke koncentracije radonovih potomaka u ispitivanoj prostoriji uzet je u 

obzir prilikom obrade spektara i doġlo se do zakljuļka da za liniju 212Pb potomka (od 

238,6 keV) dolazi do velikog uticaja i greġke prilikom oļitavanja odbroja ipod pika usled 

preklapanja sa linijom 241,9 keV koja potiļe od radonovog potomka 214Pb. Kako je period 

poluraspada radonovog potomka znaļajno kraĺi (oko 26 min) dovoljno je saļekati oko 150 



57 

 

min i tek onda oļitavati vrednost povrġine ispod pika za ispitivanu liniju od 238,6 keV. Za 

period hlaĽenja kraĺi od 150 min, niskoenergijski rep linije 214,9 keV preklapa se sa 

visokoenergijskim repom linije 238,6 keV te dolazi do greġke u oļitavanju vrednosti 

povrġine ispod pika (slika 5.9). Kao ġto je prikazano na slici 5.8b maksimum aktivnosti 

koncentracije 212Bi dostiģe se pribliģno u periodu od 200-300 min nakon zavrġetka 

usisavanja za sve ispitivane filtere. Nakon tog vremena odbroj poļinje da opada i 

vrednosti koje se dobijaju za EETC postaju nerealne. U tom periodu formira se tzv. plato 

aktivnosti, odnosno to vreme predstavlja optimalno vreme hlaĽenja tc. Preporuļeno vreme 

hlaĽenja dobijeno ovom metodom u dobrom je slaganju sa rezultatima u literaturi koji su 

dobijeni alfa i beta spektrometrijskim metodama direktnog merenja toronovih potomaka 

baziranih na filtriranju vazduha (Chalupnik et al., 2017).  

 

 

Slika 5.9. Gore - spektar filter papira snimljen za vreme hlaĽenja od 40 min i jasno uoļljivim 

overlap-om linija 238,6 keV i 241,9 keV; Dole - spektar filter papira snimljen nakon vremena 

hlaĽenja od 150 min i jasno razdvojenim linijama 238,6 keV i 241,9 keV. 

Vreme uzorkovanja od 1 h u ovom eksperimentu izabrano je kao najpovoljnije, poġto 

daje dobar odnos izmeĽu ukupnog odbroja ģeljenih linija i vremena trajanja samog 

eksperimenta. Produģavanjem vremena uzorkovanja ne dolazi do unapreĽenja u dobijenim 

rezultatima, dok obrnuto, ukoliko smanjimo vreme uzorkovanja, na mestima na kojima je 
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koncentracija toronovih potomaka mala, dolazi do pojave da je odbroj u linijama ispod 

pika nedovoljan za odreĽivanje koncentracije toronovih potomaka.  

5.3.2. Osiguranje kvaliteta  (QA/QC) É ÐÏÒÅíÅÎÊÅ ÓÁ ÄÒÕÇÉÍ 

eksperimentalnim metodama za merenje torona i EETC 

Razvijeni metod za odreĽivanje EETC u realnim ambijentalnim uslovima verifikovan 

je poreĽenjem sa rezultatima dobijenih pomoĺu dva kontinualna monitora, RTM 1688-2 

(Sarad GmbH), koji istovremeno meri koncentraciju radona i torona i RPM 2200 (Sarad 

GmbH) koji direktno meri njihove potomke. QA/QC merenja vrġena su u sobi jedne stare 

tradicionalne porodiļne kuĺe na periferiji grada. Zapremina ispitivane sobe je oko  

75 m3, pod je od zemlje, prekriven drvenim daskama (brodski pod). U istoj sobi 

prethodnim merenjima ustanovljeno je da je koncentracija radona poviġena (prelazi nivo 

od 400 Bq/m3). Merenja su vrġena tokom zimskog perioda, prozori u sobi bili su 

zatvoreni, nije bilo ventilacije ni grejanja. Za odreĽivanje EETC pomoĺu aktivnog 

monitora RPM2200 sa vremenskom rezolucijom od jednog sata, koriġĺen je diferencijalni 

mod zbog dugog perioda poluraspada toronovog potomka 212Po. 

Prvi korak u merenju bio je ispitati stabilnost ureĽaja RAD7 za kontinualno merenje 

koncentracije torona. Stabilnost ureĽaja je proverena tako ġto su dva RAD7 monitora 

radila istovremeno tokom perioda od 4 dana, smeġtena jedan pored drugog na istoj poziciji 

u ispitivanoj sobi (1 m iznad poda i 0,5 m od zida). Dobijeni rezultati koncentracije torona 

kao i parametri okoline (temperature, pritisak i relativna vlaģnost vazduha) u zavisnosti od 

vremena prikazani su na slici 5.10. Podaci su prikazani uporedo na 4 grafika sa istom 

vremenskom rezolucijom od 1h tokom perioda od 4 dana koliko je trajalo ispitivanje. Na 

gornjem grafiku prikazane su koncentracije torona oļitavane sa oba ureĽaja. Moģe se 

zakljuļiti na osnovu dobijenih vrednosti za koncentracije torona da, nasuprot radonu, 

dnevne varijacije u koncentraciji torona nisu toliko izraģene. Dobijene srednje vrednosti 

koncentracije torona za dva RAD7 ureĽaja iznose 33,08 Bq/m3 i 26,17 Bq/m3, 

respektivno. Dobijene vrednosti govore u prilog dobrom poklapanju rezultata, razlika u 

srednjim vrednostima je manja od dve standardne devijacije, ġto je u saglasnosti sa 

meĽunarodnim preporukama kod interkomparacije rezultata (|zeta score| < 2).  
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Slika 5.10. Komparativni prikaz rezultata dobijenih pomoĺu dva RAD7 ureĽaja, uporedo sa 

parametrima okruģenja.  

Sledeĺi korak merenja bio je ispitivanje merenja koncentracije torona pomoĺu dva 

razliļita ureĽaja, u ovom sluļaju pomoĺu RAD7 i RTM 1688-2 monitora, istovremeno na 

nekoliko razliļitih pozicija u ispitivanoj sobi. Slika 5.11 prikazuje uporedne rezultate 

toronske koncentracije dobijene pomoĺu dva aktivna monitora za razliļite pozicije 

instrumenata u sobi. Izabrane su ļetiri reprezentativne pozicije u sobi na kojima su 

uporedo merene koncentracije torona kako bi se ispitala osetljivost merenja torona u 

zavisnosti od rastojanja od eventualnog izvora torona: na podu sa minimalnim rastojanjem 

usisnog dela instrumenta od zidova 1 i 2 (5-15 cm u zavisnosti od konstrukcije samog 

instrumenta) regioni 1) i 2) na slici 5.11, na centralnoj poziciji u sobi na oko 1 m visine od 

poda (region 3) na slici 5.11) i blizu zida 2 na visini od oko 1,2 m od poda (region 4) na 

slici 5.11). Uvidom u dobijene rezultate prikazane na slici 5.11 moģemo zakljuļiti da 

koncentracija torona merena aktivnim ureĽajima znaļajno zavisi od same pozicije 

instrumenta odnosno rastojanja od zidova i poda u prostoriji. Efektivna toronska difuziona 

duģina puta moģe biti aproksimirana sa eksperimentalnim najmanjim rastojanjem usisa 

instrumenta od zidova (5-15 cm), ġto je u dobrom slaganju sa rezultatima dobijenim (5-25 
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cm) u drugim studijama (Kolarģ et al., 2017). Na osnovu toga ġto koncentracija torona 

naglo raste kada se instrumenti nalaze blizu poda (regioni 1) i 2)) moģe se zakljuļiti da je 

dominantan izvor torona zemlja ispod drvenog poda u sobi, naroļito u blizini zida 2 ġto je 

predstavljeno na region 2) slike 5.11. Dobijene visoke koncentracije torona na tom mestu 

najverovatnije su posledica pukotina u konstrukciji poda, pa je samim tim veliki fluks 

torona na tom mestu. Dobijene manje vrednosti za ureĽaj RTM1688-2 u blizini zida 2 

posledica su toga ġto usisni deo tog monitora nije bio na istoj poziciji kao i usisni deo 

monitora RAD7, tj. da je usis instrumenta RTM1688-2 bio udaljeniji od poda i zida (na 

visini od oko 30 cm od poda). 

 

Slika 5.11. Uporedni prikaz dobijenih vrednosti koncentracije torona pomoĺu dva aktivna 

monitora RAD7 i RTM1688-2 za razliļite pozicije u sobi: 1) na podu blizu zida 1, 2) na podu u 

blizini zida 2, 3) centralna pozicija u sobi na visini 1m i 4) u blizini zida 2 na visini 1,2 m iznad poda.  

Na kraju, poslednja etapa QA/QC merenja bila je odreĽivanje toronovih potomaka u 

ispitivanoj sobi za razliļita vremena uzorkovanja vazduha (filteri F1, F2, F3 i F4 sa 

razliļitim vremenima ts na slici 5.8b). Uporedo sa uzorkovanjem vazduha, vrġena su i 

merenja torona sa aktivnim monitorom RPM2200. Usled ļinjenice da filterovanje vazduha 

ima velik uticaj na koncentraciju toronovih potomaka u vazduhu (velik protok pumpe i 

velika efikasnost filter papira, koji odstranjuje veliku koliļinu potomaka iz atmosfere), 

merenje ureĽajem RPM2200 vrġeno je jedan sat pre usisavanja, tokom usisavanja i dva 
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sata nakon usisavanja vazduha. U prethodnim studijama dokazano je da se zatvorene 

prostorije sa stopom ventilacije od 0,5 do 1,2 h-1 mogu koristiti za kalibraciju iz razloga 

ġto kalibracioni faktor ostaje konstantan (Mishra and Mayya, 2008; Zunic et al., 2017), ġto 

je takoĽe potvrĽeno poreĽenjem sa teorijskim proraļunima Jacobi i Nazaroff modela 

depozicije ļestica (Mishra et al., 2009). 

Kako bi se uporedile vrednosti EETC rezultata izraļunat je modifikovani zeta score 

(z'score) koriġĺenjem sledeĺe formule: 

 
ᾀ ὉὉὝὅὙὖὓςςππ

ὉὉὝὅὋὃὓὓὃ άὩὸέὨ  Ⱦ  „ ό ȟ 
(5.21) 

gde je EETC(RPM)av aritemtiļka sredina RPM2200 oļitana jedan sat pre i dva sata nakon 

usisavanja sa standardnom devijacijom ů i EETC(GAMMA metod)calculated je izraļunata 

vrednost EETC na osnovu GAMMA metoda sa greġkom merenja u. Merna nesigurnost u 

ima malu vrednost zato ġto je posledica samo statistiļke greġke ukupne povrġine ispod 

gama pika i nesigurnosti efikasnosti detekcije.  

Tabela 5.1. Interkomparacija EETC rezultata i prikaz izraļunatih vrednosti z i relativne greske. 

Opis EETC [Bq/m3] 

RPM2200 oļitavanje - 1 h pre filtriranja: 7,59 7,84 12,96 6,37 

RPM2200 oļitavanje - 2 h nakon 

filtriranja: 
9,53 8,43 6,15 6,32 

Srednja vrednost RPM2200 8,56 8,14 9,56 6,34 

Standardna devijacija ů 1,37 0,42 4,82 0,04 

 Filter F1 Filter F2 Filter F3 Filter F4 

Vreme uzorkovanja ts (s) 7200 3600 1800 900 

Izraļunata EETC ( GAMMA metod) 8,16 7,62 8,73 5,19 

Procenjena greġka u ( GAMMA metod) 0,16 0,13 0,12 0,17 

Z vrednost: 0,67 0,80 0,23 0,59 

Relativna greġka -6% -6% -9% -18% 

Dobijena je zadovoljavajuĺa zavisnost (z<1) izmeĽu dva nezavisna metoda za 

odreĽivanje EETC. Za najkraĺe vreme uzorkovanja (900 s) dobijeno je najveĺe 

odstupanje, relativna greġka iznosi -18%. Na osnovu do sada razmatranih stavova kao i na 

osnovu ovih rezultata, optimalan odnos izmeĽu registrovanih dogaĽaja pod pikom i 

vremena samog uzorkovanja, vreme uzorkovanja od 1 h moģe se koristiti kao standardno 

vreme uzorkovanja.  
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5.4 Rezultati i diskusija  

Koncentracije torona CTn [Bq/m3], ravnoteģne ekvivalentne koncentracije torona 

EETC [Bq/m3] i faktori ravnoteģe FTn za 15 ispitivanih objekata i izraļunate vrednosti za 

AED [mSv/yr] i Ctotal [Bq/m3] prikazane su u tabeli 5.2.  

Tabela 5.2: Rezultati merenja koncentracije torona i EETC dobijene pomoĺu GAMMA metoda 

sa procenom doze i odnosom koncentracije torona i radona za 15 ispitivanih soba 

Lokacija 
CTn 

[Bq/m3] 

EETC 

[Bq/m3] 
FTn 

AED 

[mSv/yr] 
CTn/CRn 

Ctotal 

[Bq/m3] 

SM1 77(10) 7,08(12) 0,092(12) 2,0(4) 0,41 205(19) 

SM2 77(10) 1,46(8) 0,019(27) 0,41(8) 0,12 644(63) 

SM3 38(8) 2,43(15) 0,064(14) 0,68(20) 0,11 346(34) 

BP1 77(10) 0,40(6) 0,0052(10) 0,11(3) 0,12 684(67) 

K2 38(8) 0,28(7) 0,0073(24) 0,078(23) 0,08 489(48) 

P1 58(10) 3,02(12) 0,052(9) 0,85(21) 0,16 383(37) 

SAJ1 76(10) 0,48(9) 0,0063(14) 0,134(25) 2,92 43(3) 

BE1 152(12) 0,71(11) 0,0047(8) 0,200(23) 1,58 129(10) 

DM1 114(10) 1,27(18) 0,0111(19) 0,36(4) 0,90 151(13) 

TM1 77(10) 0,47(9) 0,0061(14) 0,132(24) 0,86 107(9) 

KI2 83(10) 1,49(15) 0,0180(28) 0,42(7) 0,35 256(24) 

SU7 116(11) 6,64(8) 0,057(5) 1,86(25) 0,37 341(32) 

SU8 77(10) 0,89(9) 0,0116(19) 0,25(5) 0,17 472(46) 

RAD1 116(10) 11,34(12) 0,098(8) 3,2(4) 0,14 846(82) 

VR1 116(10) 6,36(19) 0,055(5) 1,78(22) 0,19 631(61) 

Iz dobijenih rezultata moģe se videti da ravnoteģna ekvivalentna koncentracija torona 

u 15 ispitivanih soba varira u opsegu od 0,277 Bq/m3 do 11,34 Bq/m3. Aritmetiļka sredina 

EETC iznosi 2,955 Bq/m3 ġto je u dobrom slaganju sa nedavno objavljenim rezultatima 

(Skeppström and Wåhlin, 2015). Najveĺa koncentracija torona izmerena je u staroj 

kamenoj planinskoj kuĺi koja ima loġu izolaciju podova (lokacija RAD1). 

S obzirom na to da je merenje koncentracije torona pomoĺu aktivnog monitora RAD7 

vrġeno uporedo sa usisavanjem vazduha pomoĺu ureĽaja za uzorokovanje vazduha F&J 

DFHV-1SE i da su ureĽaji radili jedan pored drugog, odnosno u isto vreme i u istim 

uslovima, bilo je moguĺe odrediti i faktor ravnoteģe torona FTn. Vrednost FTn varirala je u 

opsegu od 0,0047 do 0,098 sa aritmetiļkom sredinom od 0,0338. Dobijena srednja 

vrednost u dobrom je slaganju kako sa preporuļenom UNSCEAR vrednoġĺu od 0,02 i 

takoĽe sa vrednoġĺu procenjene na osnovu velike baze podataka dugovremenskih merenja 

torona i njegovih potomaka od 0,04±0,01 (Hosoda et al., 2017). 



63 

 

Veza izmeĽu aktivnosti koncentracije torona i EETC, raļunate GAMMA metodom, 

prikazana je na slici 5.12. Analiziranjem grafika moģe se zakljuļiti da varijable nisu 

linearno povezane, te se u takvim situacijama pribegava Spirmanovom neparametarskom 

testu korelacije. Sa druge strane obe varijable ne zadovoljavaju normalnu raspodelu i broj 

uzoraka je manji od 30. Pokretanjem Spirmanovog testa korelacije u programskom paketu 

SPSS, utvrĽeno je da ne postoji statistiļki znaļajna povezanost izmeĽu koncentracije 

torona i EETC, odnosno rs=0,036, p>0,05, R2=0,113. Disperzija vrednosti moģe da se 

objasni velikom zavisnoġĺu koncentracije torona od trenutnih parametara okoline kao i 

brzine razmene vazduha (Meisenberg and Tschiersch, 2010) za svako mereno mesto kao i 

razliļite vrste kuĺa u kojim je ispitivanje vrġeno. 

 

Slika 5.12. Zavisnost izmeĽu EETC i koncentracije torona. 

Kao ġto se moģe videti u Tabeli 5.2, vrednosti izraļunate doze AED za inhalaciju 

gasa torona variraju u opsegu od 0,078 mSv/yr do 3,2 mSv/yr sa srednjom vrednoġĺu od 

0,827 mSv/yr ġto se slaģe sa do sada publikovanim rezultatima (Chen et al., 2011; Clouvas 

et al., 2006; Gierl et al., 2014; Mehra et al., 2016). Dobijene vrednosti niģe su od 

preporuļene godiġnje doze za izlaganje stanovniġtva koja iznosi 10 mSv/yr, ali su u nekim 

sluļajevima uporedive sa dozom koja potiļe od radona. Odnos vrednosti koncentracije 

gasa torona i radona kreĺu se u opsegu od 0,08 do 2,92 sa srednjom vrednoġĺu od 0,57, ġto 

je neġto viġe u poreĽenju sa odnosom koji je registrovan u slovenaļkim kuĺama u opsegu 

od 0,11 do 0,72 (Vaupotic et al., 2008). Ustanovljene viġe koncentracije mogu da se 

objasne poviġenim vrednostima torona u slojevima zemlje ispod kuĺe kao i prisustvom 

odreĽenih graĽevinskih materijala kao moguĺim izvorima torona koji dospeva u zatvorene 

prostorije. Ova studija je pokazala da uticaj torona nije zanemarljiv, naroļito u 

sluļajevima kada su izmerene koncentracije torona viġe od koncentracija radona. U 
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sluļaju lokacije SAJ1, gde je odnos toron/radon pribliģno jednak 3, odreĽena ukupna 

koncentracija radona Ctot je bila uveĺana za faktor 2 u odnosu na oļekivanu. Ovo je 

naroļito vaģno ukoliko se za merenje torona koriste detektori koji nemaju moĺ 

diskriminacije, kao pojedine vrste pasivnih detektora najļeġĺe koriġĺenih za monitoring 

radona.   
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6. Simultana ispitivanja  ÒÁÄÏÎÁȟ ÔÏÒÏÎÁ É ÒÁÖÎÏÔÅĿÎÉÈ 

ekvivalentnih koncentracija njihovih potomaka u 

ÐÏÒÏÄÉéÎÏÊ ËÕçÉ ɀ ÓÔÕÄÉÊÁ ÊÅÄÎÏÇ ÓÌÕéÁÊÁ 

Simultana ispitivanja radona, torona i ravnoteģnih ekvivalentnih koncentracija 

njihovih potomaka koriġĺenjem tri razliļita aktivna radonska monitora su sprovedena i 

uporeĽena u realnim ambijentalnim uslovima u vremenskom periodu od dve nedelje. 

Interkomparacija aktivnih ureĽaja za merenje radona i torona je bila fokusirana na 

konzistentnost meĽusobno dobijenih rezultata, kao i na uticaj spoljaġnjih uslova na 

ponaġanje svakog detektorskog sistema. Dobijena statistiļki znaļajna korelacija izmeĽu 

rezultata koriġĺenih aktivnih monitora potvrĽuje, njihovu primenu za detekciju radona u 

toku remedijacije objekata sa poviġenom koncentracijom radona i u proraļunu primljene 

doze. 

6.1. Uvod 

Kao ġto je do sada diskutovano, izlaganje radonu, toronu i njihovim potomcima daje 

veliki doprinos dozi koju primi stanovniġtvo tokom boravka u zatvorenim prostorijama. 

Detaljnija istraģivanja posebno su potrebna na mestima tj. u prostorijama ili kuĺama gde 

su do sada veĺ potvrĽene poviġene koncentracije radona. Poznato je da povĺane 

koncentracije radona ili torona u zatvorenim prostorijama vode do poveĺane koncentracije 

radonovih i toronovih potomaka. Usled razliļitih vremena poluraspada radona i torona 

koji iznose 3,82 dana i 55,8 sekundi, respektivno, njihovo ponaġanje u zatvorenim 

prostorijama nije isto. Distribucija radona u zatvorenim prostorijama je homogena, dok 

koncentracija torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od toronskog izvora, ġto je 

najļeġĺe zid ili pod prostorije. MeĽutim, ono ġto je interesantno jeste ļinjenica da se 

njihovi potomci u zatvorenim prostorijama ponaġaju vrlo sliļno, kao posledica njihovih 

relativno dugih perioda poluraspada.  

Prema direktivi EU, koja govori o osnovnim bezbednosnim standardima za zaġtitu od 

izlaganja jonizujuĺem zraļenju (The Council of the European Union, 2013) sve zemlje 

ļlanice unije (kao i zemlje koje su kandidati za pristup uniji) treba da uvedu referentni 
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nivo za koncentraciju radona u zatvorenim prostorijama (u stambenim i radnim 

prostorima) na 300 Bq/m3, kao i akcioni plan za kontrolu izlaganja radonu u zatvorenim 

prostorijama. Kao posledica toga, u prostorijama gde je koncentracija radona blizu ili viġa 

od referentnog nivoa potrebna su kratkotrajna merenja kontinualnim aktivnim monitorima 

kao i dugotrajna merenja nekim od pasivnih metoda (Denman et al., 2004). U procesu 

remedijacije takvih stambenih ili poslovnih objekata potrebno je koristiti neku od aktivnih 

tehnika kako bi se pronaġli putevi ulaska radona i torona u takve prostorije. Koriġĺenje 

iskljuļivo pasivnih detektorskih sistema u procesu remedijacije nije preporuļljivo jer 

pasivni detektorski sistemi mogu uneti veliku greġku usled loġeg rukovanja ili loġeg 

postavljanja detektora. Pored toga problem kod pasivnih detektora je ġto oni usrednjavaju 

izmerene vrednosti, tako da se ne mogu koristiti za identifikaciju izvora radona, tj. puteve 

ulaska.  

Opseģno istraģivanje radona i torona obavljeno je u jednoj porodiļnoj kuĺi, u sobi u 

kojoj je prethodnim merenjima ustanovljeno da koncentracija radona prelazi vrednost od 

400 Bq/m3, ġto predstavlja interventni nivo srednje godiġnje koncentracije radona u 

postojeĺim objektima na teritoriji Srbije prema nacionalnoj regulativi (Pravilnik o 

granicama izlaganja jonizujuĺim zraļenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja 

jonizujuĺim zraļenjima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011 i 50/2018)). Prethodna merenja 

vrġena su pasivnim detektorskim sistemima: trag detektorima CR-39 i ugljenim 

kanisterima. Ova istraģivanja su proistekla iz potrebe za boljim razumevanjem ponaġanja 

radona, torona i njihovih potomaka tokom duģeg vremenskog perioda u kontrolisanim 

uslovima jedne sobe. Jednaļinom (4.1) definisani su faktori ravnoteģe radona i torona.  

φȢςȢ -ÅÒÎÉ ÕÒÅíÁÊÉ 

U ovom istraģivanju koriġĺeni su sledeĺi aktivni monitori: AlphaGuard PQ2000, 

RPM2200, RTM1688-2 i RAD7. U poglavljima 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3. objaġnjeni su principi 

rada ureĽaja RAD7, RTM 1688-2 i RPM2200, respektivno.  

φȢςȢρȢ !ËÔÉÖÎÉ ÕÒÅíÁÊ !ÌÐÈÁ'ÕÁÒÄ 01ςπππ PRO 

Aktivni monitor AlphaGuard PQ2000 PRO sa dodatkom Alpha PM predviĽen je za 

kontinualno merenje koncentracije 222Rn i njegovih potomaka u vazduhu, vodi ili 

zemljiġtu. U ovom istraģivanju koriġĺena je eksperimentalna postavka za kontinualna 

merenja u vazduhu, sa oļitavanjem vredosti na svakih sat vremena. UreĽaj radi na 
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principu pulsne jonizacione komore velike efikasnosti detekcije, sa ġirokim opsegom 

merenja (od 2-200000 Bq/m3) i sa brzim odgovorom na promene koncentracije radona. 

Aktivna zapremina jonizacione komore iznosi 0,56 litara (User Manual, 2012). Monitor je 

koriġĺen u difuzionom modu, sa filterom od staklenih vlakana koji spreļavaju ulazak 

radonovih potomaka, a dozvoljavaju gasu radonu slobodan prolazak u aktivnu zapreminu 

detektora. Pored merenja koncentracija radona AlphaGuard 2000 PQ PRO monitor je 

opremljen i sa senzorima koji kontinualno prate meteoroloġke parametre (pritisak, 

temperaturu i relativnu vlaģnost vazduha). 

Za merenje koncentracije radonovih potomaka u vazduhu koriġĺen je dodatak za 

AlphaGuard pod nazivom AlphaGuard PM koji radi na principu detekcije alfa ļestica 

poreklom od 218Po i 214Po. Prikaz eksperimentalne postavke monitora AlphaGuard za 

merenje koncentracije aktivnosti radona i njegovih potomaka dat je na slici 6.1. 

 

Slika 6.1. Ġematski princip rada monitora AlphaGuard PQ2000 PRO sa dodatkom za merenje 

radonovih potomaka AlphaGuard PM. 

6.3. Metodologija merenja  

Simultana merenja koncentracije radona (CRn), torona (CTn), ravnoteģne ekvivalentne 

koncentracije radona (EERC) i ravnoteģne ekvivalentne koncentracije torona (EETC) u 

realnim ambijentalnim uslovima zatvorene sobe sa slabom ventilacijom (<0.5 h-1) izvrġena 

su tokom perioda od dve nedelje novembra 2018. godine. Soba je zapremine od oko  

75 m3, i deo je stare kuĺe graĽene od cigle i ļerpiĺa sa drvenim podom i prozorima. Ispod 

drvenog poda nema izlivene betonske konstrukcije. Ispitivana kuĺa nalazi se u predgraĽu 

grada Novog Sada, na teritoriji Petrovaradina. U ovoj studiji koriġĺeno je viġe razliļitih 

aktivnih ureĽaja: AlphaGuard PQ2000 PRO za odreĽivanje koncentracije radona i EERC, 

RTM1688-2 za odreĽivanje koncentracije radona i torona, RPM2200 za odreĽivanje 

EETC i EERC, i RAD7 za odreĽivanje koncentracije radona i torona u prostoriji. Aktivni 
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monitori su opremljeni senzorima za oļitavanje temperature, pritiska i vlaģnosti vazduha, 

tako da su i ti podaci bili praĺeni tokom merenja.  

6.4. Rezultati merenja i diskusija  

Deskriptivna statistika kontinualnih uporednih merenja koncentracije radona CRn 

[Bq/m3] i torona CTn [Bq/m3], ravnoteģne ekvivalentne koncentracije radona EERC [Bq/m3] 

i torona EETC [Bq/m3] i ravnoteģnog faktora za radon FRn i toron FTn prikazana je u tabeli 

6.1. Podaci su oļitavani na svakih sat vremena, a prva tri merenja svakog ureĽaja su 

iskljuļena iz obrade podataka. 

Tabela 6.1. Deskriptivna statistika (minimalne (Min) i maksimalne (Max) vrednosti, aritmetiļka 

sredina (AM) i geometrijska sredina (GM) sa greġkama) za CRn, CTn, EERC, EETC, FRn i FTn za 

koriġĺene aktivne monitore.  

Monitor  CRn [Bq/m3] 
CTn 

[Bq/m3] 
EERC 

[Bq/m3] 
EETC 

[Bq/m3] 
FRn FTn 

AlphaGuard 

PQ2000 

PRO sa 

AlphaPM 

Min 167 - 26 - 0.07 - 

Max 766 - 266 - 0.41 - 

AM  473±136 - 130±50 - 0,28±0,05 - 

GM 449,4±1,4 - 125,1±1,6 - 0,27±1,23 - 

RTM 1688-

2 sa 

RPM2200 

Min 153 18 22 3,3 0,07 0,046 

Max 844 219 323 94,2 0,60 1,04 

AM  430±153 64±35 125±64 23±18 0,24±0,09 0,32±0,26 

GM 402±1,4 53,4±1,7 100±1,8 16,9±2,2 0,26±1,4 0,23±2,2 

RAD7 

Min 171 2,17 - - - - 

Max 870 178 - - - - 

AM  549±163 39±40 - - - - 

GM 520,8±1,4 22±3 - - - - 

 

PoreĽenje kontinualnih merenja koncentracije radona u ispitivanoj sobi pomoĺu 

ureĽaja AlphaGuard, RTM1688-2 i RAD 7 prikazani su na slici 6.2. UreĽaj RAD7 bio je 

aktivan tokom prvih 170 h merenja. Ambijentalni uslovi, kao ġto su pritisak, relativna 

vlaģnost i temperatura prikazani su grafiļki na slici 6.3. Sa slike 6.3. moģe se zakljuļiti da 

tokom perioda testiranja od dve nedelje nije dolazilo do veĺih odstupanja u temperaturi i 

relativnoj vlaģnosti vazduha, jedina znaļajna varijacija bila je registrovana za atmosferski 

pritisak koji je varirao u opsegu od 1000,17 do 1021,59 mbar.  
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Slika 6.2. Vremenska zavisnost CTn merena kontinualno pomoĺu tri aktivna monitora.  

 

Slika 6.3. Vremenska zavisnost temperature, relativne vlaģnosti i pritiska vazduha tokom perioda 

merenja.   

U cilju ispitivanja korelacije koncentracije radona i atmosferskih parametara 

(temperature, pritiska i relativne vlaģnosti) koriġĺen je Pirsonov test korelacije (Prilog 3). 

Shapiro ï Wilkôs W test za testiranje normaliteta distribucije je pokazao da varijable imaju 

normalnu distribuciju (p>0,05) i konstatovano je nepostojanje outlayer-a. UtvrĽena je 

pozitivna umerena povezanost koncentracije radona i temperature (r=0,532, p<0,0005), 

slaba pozitivna povezanost koncentracije radona i atmosferskog pritiska (r=0,304, 
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p<0,0005) i pozitivna povezanost koncentracije radona i relativne vlaģnosti vazduha u 

prostoriji (r=0,497, p<0,0005). Na osnovu koeficijenta determinacije utvrĽenog 

korelacijom koncentracije radona i temperature, moģe se zakljuļiti da varijacija vrednosti 

temperature sa 28 % utiļe na promenu koncentracije radona. S obzirom da postoji 

viġestruka korelacija izmeĽu zavisne i nezavisnih varijabli, primenom metoda multiple 

regresije ustanovljena je statistiļka znaļajnost modela. Ovaj model daje najbolje moguĺe 

predviĽanje vrednosti zavisne varijable na osnovu vrednosti nezavisnih. Na osnovu 

veliļina regresionih koeficijenata moģe se utvrditi koliki je relativni uticaj svake 

nezavisine varijable konvertovanjem tih koeficijenata u beta-koeficijente. Viġestruka 

regresija je pokazala statistiļku znaļajnost modela vrednosti koncentracije radona u 

zavisnosti od temperature, pritiska i vlaģnosti vazduha kao kriterijuma odnosno prediktora, 

F(3,329)=46,275, p<0,0005. Na osnovu beta koeficijenta (Tabela 6.2.) moģemo zakljuļiti 

da najveĺi doprinos modelu daje varijabla temperatura sa udelom od 34,7%, zatim 

vlaģnost vazduha 17,1% i pritisak 8,0%. 

Tabela 6.2. Izveġtaj multiple regresione analize, p<0,05 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
B Std.Error Beta 

1          (Constant) -3208.288 1355.893  
Temperature 28.216 7.363 0.347 

Pressure 2.201 1.279 0.089 
Humidity 16.033 8.150 0.171 

Youden grafik koristi se kako bi se ispitala meĽulaboratorijska poklapanja za merenje 

iste veliļine razliļitim tehnikama ili razliļitim instrumentima. Poġto u merenjima nije bilo 

ponovljenih merenja, rezultati se mogu predstaviti modifikovanim Youden grafikom 

(Slika 6.4, Slika 6.5 i Slika 6.6) koji lako identifikuje sistematske ili sluļajne greġke 

merenja. Unutraġnji kvadrat na grafiku predstavlja odstupanja ±2ů, a spoljaġnji odstupanja 

od ±3ů. Sve merene vrednosti koje upadaju u povrġinu spoljaġnjeg kvadrata smatraju se 

prihvatljivim. Taļke koje leģe u blizini linije koja se nalazi pod uglom od 45°, a izvan 

unutraġnjeg kvadrata predstavljaju sistematske greġke, koje su najļeġĺe uzrokovane 

razliļitom osetljivoġĺu instrumenata na uslove sredine, naroļito vlaģnost. Taļke koje bi se 

nalazile daleko od linije 45Á predstavljale bi sluļajne greġke, meĽutim, kao ġto se vidi na 

graficima, u ovim merenjima nisu se javljale sluļajne greġke.  
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Slika 6.4. Youden grafik koncentracije gasa radona merene monitorima RTM1688-2 i 

AlphaGuard. 

 

 

Slika 6.5.  Youden grafik koncentracije gasa radona merene monitorima RAD7 i AlphaGuard. 
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Slika 6.6.Youden grafik ravnoteģne ekvivalentne koncentracije radon (EERC) merene 

monitorima RPM2200 i AlphaGuard. 

Monitori RAD7 i RTM1688-2 imaju moguĺnost da istovremeno mere koncentraciju 

radona (CRn) i koncentraciju torona (CTn) u vazduhu zatvorenih prostorija (Slika 6.7.). 

Merenje koncentracije torona u zatvorenim prostorijama nije tako jednoznaļno kao 

merenje koncetracije radona i veoma zavisi od pozicije instrumenta u sobi tokom merenja. 

Koncentracija torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od potencijalnih izvora 

(zidovi, pod itd.) (Skeppström and Wåhlin, 2015; Urosevic et al., 2008). Iz tog razloga, 

kako bi se ispitali potencijalni izvori torona u ispitivanoj prostoriji, izvedena su simultana 

merenja koncentracije gasa torona aktivnim monitorima RAD7 i RTM1688-2, na nekoliko 

razliļitih pozicija u sobi. Prvih 48 h merenja operabilan je bio samo monitor RAD7 koji se 

nalazio na visini od 1 m od poda i na 30 cm od zida, sledeĺih 48 h radila su simultano oba 

monitora, RAD7 na istoj poziciji, a RTM1688-2 na centralnoj poziciji sobe na visini 1m 

od poda. Nakon toga sledeĺih 24 h radio je samo RTM1688-2 monitor na podu sobe na 

minimalnom rastojanju od prvog zida (oko 15 cm), sledeĺih 48 h RAD7 i RTM1688-2 

radili su uporedo, jedan pored drugog, na prethodnoj poziciji, i na najmanjiem rastojanju 

od prvog zida, zavisno od konstrukcije ureĽaja (za RAD7 minimalno rastojanje od zida je 

oko 5 cm, a za RTM1688-2 je oko 15 cm). Sledeĺih 48 h oba monitora premeġtena su do 

drugog zida i postavljena na pod, sledeĺih 64 h radio je samo monitor RTM1688-2 i to na 

centralnoj poziciji u sobi na visini od oko 1 m od poda i poslednjih 48 h, oba monitora su 

radila jedan pored drugog, na minimalnom rastojanju od drugog zida ali na visini od oko 
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1,2 m od poda. Celokupno merenje prikazano je na slici 6.7. Najveĺe vrednosti 

koncentracije torona registrovane su kada su se instrumenti nalazili na podu, posebno u 

blizini drugog zida, te dolazimo do zakljuļka da je dominantan izvor torona u sobi zemlja 

ispod drvenog poda. Velike razlike u merenjima RAD7 i RTM1688-2 monitora mogu se 

objasniti razliļitim rastojanjem usisnih ulaza instrumenata od poda tokom merenja, usis 

RAD7 monitora nalazi se na odvlaģivaļu i na oko 5 cm od poda dok je kod RTM1688-2 

usis na samom instrumentu i nalazi se na oko 30 cm od poda. Rezultati potvrĽuju da 

ukoliko se detektorski sistem postavi na rastojanju manjem od 10 cm od zida, merena 

koncentracija torona predstavlja uglavnom ekshalaciju iz zida, odnosno graĽevinskog 

materijala (Gulan et al., 2012; Meisenberg and Tschiersch, 2010).  

 

Slika 6.7. PoreĽenje koncentracije torona (CTn) u ispitivanoj sobi mereno pomoĺu RAD7 i 

RTM1688-2 aktivnih monitora.  

Uporedna merenja ravnoteģne ekvivalentne koncentracije radona (EERC) merena 

pomoĺu AlphaGuard i RPM2200 prikazana su na slici 6.8. Linearni koeficijent korelacije 

dobijenih vrednosti merenja pomoĺu AlphaGuard i RPM2200 iznosi 0,9898 ġto govori u 

prilog dobrom slaganju rezultata dobijenih pomoĺu dva razliļita aktivna monitora. 

Uporedo sa merenjem EERC, monitor RPM2200 merio je i vrednosti ravnoteģne 

ekvivalentne konentracije torona (EETC) (Slika 6.9) Analizom grafika moģe se zakljuļiti 

da vrednosti EERC i EETC imaju isti trend. MeĽutim, na slici 6.9 se vidi da za vrednosti 

EETC postoje periodiļne varijacije na svakih 5 - 6 sati. Razlog tih varijacija je posledica 

rada monitora u diferencijalnom modu koji daje oļitavanja na svakih sat vremena. 

Rezultati bi se znaļajno popravili ukoliko bi vremenska rezolucija detektora bila podeġena 

na svakih 5 sati, npr. jer je toliko potrebno da doĽe do saturacije aktivnosti 212Po 

toronovog potomka koji je u stvari glavni alfa emiter za odreĽivanje EETC. Vrednost 
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odnosa EETC i EERC sa aritmetiļkom sredinom od 0,215 je u dobrom slaganju sa 

publikovanim vrednostima (Jílek et al., 2010). 

 

Slika 6.8.Vremenska varijacije EERC merene pomoĺu AlphaGuard i RPM2200 - levo i linearna 

korelacija dobijenih rezultata ï desno. 

 

Slika 6.9. Varijacija vrednosti EETC merenih RPM2200 aktivnim monitorom. 

Na slikama 6.10 i 6.11 prikazane su vrednosti vremenske varijacije koncentracije 

radona i EERC, merenih pomoĺu AlphaGuard i (RTM1688-2 i RPM2200) monitora, 

respektivno. Na osnovu dobijenih rezultata moģe se zakljuļiti da obe koncentracije (CRn i 

EERC) imaju isti trend porasta i opadanja za oba monitora.  

 

 

Slika 6.10..Vremenske varijacije CRn i EERC merene pomoĺu AlphaGuard monitora ï levo i 

linearna korelacija dobijenih vrednosti ï desno. 
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Slika 6.11. Vremenska varijacija CRn i EERC merenih pomoĺu SARAD monitora (RTM1688-2 

i RPM2200) ï levo i linearna korelacija dobijenih vrednosti ï desno 

Dobra korelacija izmeĽu koncentracije radona i EERC, posledica je stabilnih uslova 

atmosfere u ispitivanoj sobi. Dobijene vrednosti za FRn pomoĺu oba monitora imaju sliļne 

vrednosti, 0,28±0,05 za AlphaGuard i 0,24±0,09 za SARAD monitore i u dobrom su 

slaganju sa UNSCEAR vrednoġĺu od 0,4 (United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation, 2000). Poġto se ispitivana kuĺa nalazi u neurbanom delu, joġ 

bolje poklapanje rezultata dobijeno je u odnosu na publikovane rezultate za kuĺe u Evropi 

gde je vrednost o 0,4 data za gradove, a 0,32 za sela i neurbana podruļja.  

U cilju utvrĽivanja povezanosti koncentracije radona, torona i njihovih potomaka 

pokrenut je Pirsonov test korelacije za varijable sa normalnom raspodelom (Prilog 3). 

UtvrĽena je statistiļki znaļajna (p<0,05) pozitivna viġestruka korelacija izmeĽu vrednosti 

CRn, CTn, EERC i EETC za AlphaGuard i SARAD monitore (Tabele 6.3. i 6.4.). Slaba 

pozitivna korelacija koncentracije torona i EETC se moģe objasniti ļinjenicom da je 

odreĽivanje koncentracije torona jako zavisno od poloģaja monitora u prostoriji, ġto nije 

sluļaj za homogeno rasporeĽene toronove potomke. 

Tabela 6.3. Pirsonova korelacija ispitivanih promenljivih ï AlphaGuard  

 CRn EERC EETC 

EERC 0,864**    

EETC 0,406**  0,402**   

CTn 0,386**  0,435**  0,124*  

** korelacija je znaļajna na nivou 0,01  

  * korelacija je znaļajna na nivou 0,05 
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Tabela 6.4. Pirsonova korelacija ispitivanih promenljivih ï SARAD monitori (RTM1688-2 i 

RPM2200) 

 CRn EERC EETC 

EERC 0,850**    

EETC 0,411**  0,402**   

CTn 0,421**  0,435**  0,124*  

** korelacija je znaļajna na nivou 0,01  

  * korelacija je znaļajna na nivou 0,05 
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7. Procena radonskog potencijala É ÓÔÁÔÉÓÔÉéËÁ ÏÂÒÁÄÁ 

parametara koji potencij aÌÎÏ ÕÔÉéÕ ÎÁ ËÏÎÃÅÎÔÒÁÃÉÊu 

radona  

Sprovedena su sveobuhvatna ispitivanja zemljiġta i vazduha, razliļitim tehnikama i 

mernim ureĽajima na 16 lokacija u urbanim i seoskim sredinama na teritoriji Srbije. Pored 

detaljnog ispitivanja koncentracije radona, torona i njihovih potomaka u vazduhu 

zatvorenih prostorija, vrġena su i merenja koncentracije radionuklida u zemljiġtu gama-

spektrometrijskom metodom, ispitan je granulometrijski sastav zemljiġta i merena 

emanacija radona i torona u zemljiġtu aktivnim monitorom. Za evaluaciju podataka 

koriġĺena je SPSS statistiļka obrada podataka, a sve u cilju identifikacije prediktora koji 

utiļu na koncentraciju radona u zemljiġtu i vazduhu zatvorenih prostorija. Procenjena je 

vrednost geogenog radonskog potencijala datih lokacija. Osnovna prednost primenjenog 

koncepta je nezavisnost radonskog rizika od antropogenog uticaja i konstantnost u 

geoloġkim vremenskim skalama. 

 

7.1. Uvod 

Terestrijalna radioaktivnost ġiroko je rasprostranjena u kori Zemlje, najprisutniji 

radionuklid je 40K kao i ļlanovi sva tri prirodna radioaktivna niza 238U, 232Th i 235U. Kao 

produkt sva tri prirodna radioaktivna niza javlja se po jedan izotop radona (222Rn, 220Rn i 

219Rn) i svi pripadaju kategoriji plemenitih gasova, i kao takvi, lako mogu migracijom da 

napuste Zemljinu koru i naĽu se slobodni u atmosferi. Usled suviġe kratkog perioda 

poluraspada radonovog izotopa aktinona 219Rn od svega 3,96 s, njegov uticaj je 

zamemarljiv te njega neĺemo uzimati u obzir. Uticaj nekoliko parametara kao ġto su: 

sastav zemljiġta, graĽevinski materijali, prisustvo pukotina u dubljim slojevima zemljiġta, 

kao i ģivotne navike ukuĺana, moģe dovesti do poviġenih koncentracija radona, torona i 

njihovih potomaka u zatvorenim prostorijama. U prethodnim poglavljima veĺ smo 

dokazali da je uticaj na dozu koju prima stanovniġtvo od torona i njegovih potomaka u 

nekim sluļajevima jednak ili ļak i veĺi od doze koja potiļe samo od udisanja radona. 
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Proces migracije gasovitih radionuklida iz kore Zemlje je sloģen i zavisi od nekoliko 

parametara kao ġto su: permeabilnost zemljiġta, prisustvo pukotina, temperatura, pritisak i 

drugi parametri sredine. Mesta na kojima se ļeġĺe javljaju prostorije sa poviġenim 

koncentracijama radona zovu se radonu sklona podruļja (radon-priority area) (Bochicchio 

et al., 2017; Council of the European Union, 1996). Koncept Radonu sklonih podruļja 

kvalitativno se definiġe kao: podruļja gde su detektovane ili oļekivane vrednosti varijabli 

povezanih sa koncentracijom 222Rn veĺe u odnosu na referentne vrednosti ili srednje 

vrednosti u tom domenu (Bossew et al., 2013). Radonu sklona podruļja uobiļajeno se 

definiġu na dva naļina, prvi je direktnim merenjiem koncentracije radona u zatvorenim 

podruļjima, a drugi je indirektnim metodama kao ġto je ispitivanje radona u zemljiġtu, 

procena gama doze zasnovana na gama spektrometriji, a sve u cilju iznalaģenja naļina 

transporta gasovitih radionuklida iz kore Zemlje u unutraġnjost objekata (Dubois and 

Bossew, 2006; García-Talavera et al., 2013). Radonske mape koje imaju za cilj da se 

oznaļe radonu sklona podruļja u Evropi najļeġĺe se definiġu preko merenja koncentracije 

radona u zatvorenim prostorijama i geoloġkih parametara, kao ġto je to u Velikoj Britaniji 

(Miles and Appleton, 2005) i Belgiji  (Cinelli et al., 2011) ili preko merenja koncentracije 

radona u zemljiġtu kao ġto je to raĽeno u Nemaļkoj (Kemski et al., 2001) i Republici 

Ļeġkoj (I. Barnet, P. Pacherova, 2008b).  

U ovom istraģivanju sprovedena su sveobuhvatna merenja na terenu na 16 lokacija, 

uglavnom na podruļju Vojvodine, kako bi se ispitao potencijalni rizik od radona, odnosno 

radonski potencijal. Na svakoj lokaciji vrġen je niz merenja razliļitih parametara koji bi 

potencijalno mogli da utiļu na radonski potencijal. Predloģeni radonski potencijal u 

daljem tekstu zasnovan je na proceni radonskih indeksa koje je predloģio Barnet u 

Republici Ļeġkoj (I. Barnet, P. Pacherova, 2008b). Osnovni princip ove metode bazira se 

na permeabilnosti zemljiġta procenjene na osnovu granulometrijskog sastava zemljiġta i 

prisustva koncentracije radona u zemljiġtu. Prednost ove metode je ġto se bez merenja 

koncentracije radona u zatvorenim prostorijama moģe dobiti informacija o radonskom 

potencijalu i na taj naļin predvideti potencijalna koncentracija radona u zatvorenim 

prostorijama, ļak i pre gradnje nekih objekata. Predloģeni metod se moģe primeniti u 

svrhu skrininga podruļja na kojima se planira gradnja.  



79 

 

7.2. Merne tehnike  

U ovom istraģivanju koriġĺen je aktivni ureĽaj RAD7 u eksperimentalnoj postavci za 

merenje koncentracije radona i torona u vazduhu i zemljiġtu, princip rada i 

eksperimentalna postavka monitora RAD7 za merenje koncentracije radona i torona u 

vazduhu objaġnjen je u poglavlju 5.2.1. Pored RAD7 kao aktivnog detektora koriġĺeni su i 

ugljeni kanisteri i trag detektori CR-39 kao pasivni detektori koncentracije radona u 

zatvorenim prostorijama. Granulometrijski sastav zemljiġta odreĽen je pomoĺu 

MALVERN MASTERSIZER 2000, a sadrģaj radionuklida u uzorcima zemljiġta odreĽen 

je gama-spektrometrijskom metodom. Statistiļka obrada rezultata izvrġena je programom 

SPSS za statistiļku obradu.  

7.2.1. Ugljeni kanist er  

Pasivni ugljeni kanister je metalni kanister ispunjem aktivnim ugljem i pogodan je za 

adsorpciju radona iz vazduha zahvaljujuĺi velikoj slobodnoj povrġini i poroznoj strukturi 

aktivnog uglja. Preļnik kanistera je oko 10 cm i ispunjen je sa oko 70g aktivnog uglja. 

Kanisteri se izlaģu 48 h i nakon toga odreĽuje se koncentracija radona u vazduhu gama 

spektrometrijskom metodom. Nakon adsorpcije radona u aktivnom uglju, on se raspada, a 

njegovi potomci 214Pb i 214Bi ostaju kao neisparljivi. Aktivnost koncentracije radona 

odreĽiuje se iz relativnih intenziteta 4 gama linije koje se emituju od kratkoģiveĺih 

radonovih potomaka 214Pb (295 keV i 352 keV) i 214Bi (609 keV i 1764 keV). Gama 

spektrometrijska merenja vrġena su na HPGe ili NaI(Tl) detektorskim sistemima, a vreme 

merenja tipiļno iznosi 3000 s. Kalibracija efikasnosti spektrometarskog sistema raĽena je 

prema EPA standardnoj metodi pomoĺu izvora radijuma u istoj geometriji kanistera. 

Deljenjem ukupnog odbroja sa poznatom aktivnoġĺu standarda, odreĽuje se efikasnost 

detektora (Grey, D.J., Windham, 1987).  

U realnim uslovima, efikasnost adsorpcije ugljenih kanistera zavisi od vremena 

izlaganja i mora biti korigovana na prisustvo vlage (razlika u masi kanistera pre i nakon 

izlaganja). Ukoliko je period izlaganja veĺi od 48h, inicijalni kalibracioni faktor (CF) 

mora biti korigovan za faktor prilagoĽavanja (AF). AF faktor zavisi od prisustva vlage u 

uzorku pa se zato koriste i tri razliļite krive za razliļite procente prisustva vlage (20 %, 

50% i 80 %). 20 % vlage odgovara razlici mase pre i nakon izlaganja koja je < 1 g, 50 % 

odgovara razlici mase od 1-4 g i 80% odgovara razlici mase >4 g. Aktivnost koncentracije 

radona raļuna se na osnovu formule: 
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 Ὑὔ
Ὅ Ὅ

ὝẗὉẗὅὊẗὈὊ
   ȟ (7.1) 

gde je RN koncentracija radona [Bq/m3], I intenzitet gama linija 295, 352 i 609 keV 

[odbroj/s], If fon spektra [odbroj/s], Ts vreme ekspozicije, E efikasnost detekcije 

[odbroj/(ks Bq)], CF kalibracioni faktor [l/min] ili [m3/ks] i DF korekcija na raspad. 

Korekcija na raspad DF odreĽuje se sledeĺom jednaļinom: 

 ὈὊ Ὡ
Ȣ  

Ⱦ  (7.2) 

gde je t vreme u danima od sredine vremena izlaganja do poļetka merenja, a T1/2Rn period 

poluraspada radona (3,824 dana).  

7.2.2. Trag detektor CR-39 

Trag detektori spadaju u klasu pasivnih detektora za odreĽivanje koncentracije radona 

u vazduhu zatvorenih prostorija. Osnovni princip rada zasnovan je na difuziji radona u 

aktivnu zapreminu detektora gde se nalazi plastiļni film od alil-diglikol -karbonata 

(komercijalne oznake CR-39) povrġine 1×1 cm. Prolaskom alfa ļestica, nastalih raspadom 

radona, kroz polimerne lance plastiļnog filma formiraju se tragovi oġteĺenja kao posledica 

jonizacije koji se elektrohemijskim nagrizanjem fiksiraju i postaju vidljivi. Nakon toga, 

automatski ili pomoĺu mikroskopa odreĽuje se gustina tragova po jedinici povrġine, koja 

mnoģenjem sa odgovarajuĺim kalibracionim faktorom daje koncentraciju aktivnosti 

radona u zatvorenim prostorijama. Prednost metode trag detektora leģi u tome ġto aktivna 

zapremina detektora nije osetljiva na klimatske promene i jaļinu svetlosti i ġto rezultat 

koji se dobije najbolje reprezentuje srednju godiġnju koncentraciju radona u zatvorenim 

prostorijama. Greġke koje mogu da se jave prilikom odreĽivanja koncentracije radona 

nastaju ukoliko se detektorom loġe rukuje, odnosno ukoliko se neadekvatno postave 

tokom izlaganja. Prilikom postavljanja detektora treba voditi raļuna o poziciji detektora, 

detektor nikako ne bi smeo da se postavi direktno na pod ili zid iz razloga ġto je moguĺe 

da i gas toron uĽe u aktivnu zapreminu detektora, te da i on ostavi tragove na detektoru. 

TakoĽe nikako ne bi smeli da se postave u blizini toplotnih izvora. Kao ġto je veĺ do sada 

istaknuto, koncentracija torona opada eksponencijalno sa rastojanjem od potencijalnog 

izvora, a distribucija koncentracije radona je homogena u nekom zatvorenom prostoru, te 
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bi sledeĺi te ļinjenice, trag detektor trebalo postavljati na dovoljnoj udaljenosti od zidova i 

poda (najmanje 10 cm) kako bi se izbegla eventualna pogreġna procena koncentracije 

aktivnosti radona.  

7.2.3Ȣ 2!$χ ÁËÔÉÖÎÉ ÕÒÅíÁÊ ɀ eksperimentalna postavka za merenje 

ËÏÎÃÅÎÔÒÁÃÉÊÅ ÒÁÄÏÎÁ É ÔÏÒÏÎÁ Õ ÚÅÍÌÊÉĤÔÕ 

Koncentracije radona i torona u zemljiġtu merene su RAD7 aktivnim ureĽajem, 

osnovni princip rada monitora objaġnjen je u poglavlju 5.2.3. Za merenje koncentracije 

radona i torona u zemljiġtu pomoĺu RAD7 monitora koristi se ļeliļna sonda koja se preko 

plastiļnih cevi i deksikatora (odvlaģivaļa) spaja sa ureĽajem (slika 7.1). Ļeliļna sonda se 

postavi u zemljiġte koje se ispituje, do dubine od oko 80 cm. Jedan od potencijalnih 

problema koji se moģe desiti jeste da se otvori na kraju sonde zapuġe usled velike 

vlaģnosti zemljiġta u dubljim slojevima. U tom sluļaju dobijeni rezultati su daleko ispod 

realnih vrednosti. Da bi se to spreļilo, treba proveriti da li postoji slobodan protok 

vazduha kroz sondu odmah nakon postavljanja, a zatim zapoļeti merenja. Merenja su 

vrġena koriġĺenjem grab protokola u sniff modu rada pumpe, ġto podrazumeva ļetiri 

ciklusa sa 5 min usisavanja vazduha iz zemlje nakon ļega sledi 5 min brojanja alfa ļestica. 

Rezultati su korigovani na vlaģnost pomoĺu programa CAPTURE, a vrednost koja se 

izveġtava jeste maksimalna vrednost od ļetiri dobijena rezultata u koriġĺenom protokolu.  

 

Slika 7.1. Eskperimentalna postavka RAD7 monitora za merenje koncentracije radona i torona 

u zemljiġtu, slika sa terena. 
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7.2.3.1. Interkomparacija aktivnog monitora RAD7 u eksperimentalnoj 

postavci za merenje radona u zemlji  

Poslednja interkomparacija merenja radona u zemljiġtu izvedena je 2017. godine u 

Ljubljani i organizovana je od strane dve akreditovane laboratorije: Zavod za varstvo pri 

delu (ZVD) iz Slovenije i Laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti PMF, Novi Sad iz 

Srbije. Interkomparacija je bila fokusirana na proveru stabilnosti i ponovljivosti rezultata 

laboratorija u odnosu na iste uzorke u realnim uslovima merenja. Radon u zemljiġtu 

izmeren je in-situ istovremeno pomoĺu dva RAD7 alfa spektrometra koji su koristili isti 

grab protokol sa sniff modom na poljani ispred zgrade ZVD u Ljubljani, u dve taļke 

locirane na meĽusobnoj udaljenosti od 78 cm (slika 7.2.).  

 

Slika 7.2. Dve merne taļke na terenu u blizini ZVD, Ljubljana, Slovenija. 

Laboratorije su prijavile maksimalne vrednosti za ļetiri ciklusa merenja definisanih 

grab protokolom, korigovano na vlaģnost. Prijavljene maksimalne vrednosti za svako 

merno mesto su prikazane i uporeĽene u tabeli 7.1. Kriterijum slaganja dobijenih rezultata 

bilo je relativno odstupanje (Bias) manje od 10 %. Relativni Bias procenjen je na osnovu 

formule: 

 2ÅÌÁÔÉÖÎÉ "ÉÁÓ Ϸ
ȿὴὶὭὮὥὺὰὮὩὲὥ ὺὶὩὨὲέίὸ ὴὶὭὮὥὺὰὮὩὲὥ ὺὶὩὨὲέίὸ ȿ

ὴὶὭὮὥὺὰὮὩὲὥ ὺὶὩὨὲέίὸ
ρππϷ  Ȣ (7.3) 
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Tabela 7.1. Rezultati interkomparacije merenja radona u zemljiġtu 

Zemljiġte, lokacija 1 ï lab.code 1 Zemljiġte, lokacija 2 ï lab.code 1 

Mode 

Radon u 

zemljiġtu 

[Bq/m3] 

2ů 

Nesigurnost 

[Bq/m3] Mode 

Radon u 

zemljiġtu 

[Bq/m3] 

2ů 

Nesigurnost 

[Bq/m3] 

Sniff 31600 2300 Sniff 26400 2100 

Sniff 35600 2500 Sniff 29000 2200 

Sniff 39000 2600 Sniff 30500 2300 

Sniff 45000 5300 Sniff 32400 2400 

Prijavljena 

vrednost 
45000 5300 

Prijavljena 

vrednost 
32400 2400 

Zemljiġte, lokacija 1 ï lab.code 2 Zemljiġte, lokacija 2 ï lab.code 2 

Mode 

Radon u 

zemljiġtu 

[Bq/m3] 

2ů 

Nesigurnost 

[Bq/m3] Mode 

Radon u 

zemljiġtu 

[Bq/m3] 

2ů 

Nesigurnost 

[Bq/m3] 

Sniff 41236 3292 Sniff 30899 2787 

Sniff 44382 3674 Sniff 32584 3056 

Sniff 43708 3674 Sniff 32135 3090 

Sniff 42584 3685 Sniff 33596 3180 

Prijavljena 

vrednost 
44382 3674 

Prijavljena 

vrednost 33596 3180 

Rel. greġka % 1.4 % Rel. greġka % 4 % 

 

7.2.4. Malvern Mastersizer 2000 ɀ ÕÒÅíÁÊ ÚÁ ÇÒÁÎÕÌÏÍÅÔÒÉÊÓki sastav 

ÚÅÍÌÊÉĤÔÁ 

Distribucija veliļine ļestica uzoraka zemljiġta odreĽena je ureĽajem Malvern 

Mastersizer 2000 koji radi na principu laserske difrakcije svetlosti. Laserska difrakcija u 

osnovi predstavlja pojavu da je prostorni raspored difraktovane svetlosti funkcija veliļine 

ļestica uzorka (praha) koji se ispituje. Metodom je moguĺe meriti dimenzije ļestica koje 

su u opsegu veliļina od 0,02 Õm do 2000 Õm. UreĽaj beleģi svetlost rasutu iz polja ļestica 

pod razliļitim uglovima. Ġematski prikaz delova ureĽaja dat je na slici 7.3. Spraġeni 

uzorak prolazi kroz fokusirani snop svetlosti koji se rasejava pod razliļitim 

karakteristiļnim uglovima u prostoru. UreĽaj Malvern Mastersizer 2000 poseduje dva 

svetlosna izvora, HeNe laser kao izvor svetlosti crvene boje, talasne duģine 633 nm koji je 

smeġten u osi instrumenta (snaga lasera je 4 mW, preļnik zraka 0,63 mm i divergencija 

iznosi 1,5 mrad) i drugi LED laser plave boje, talasne duģine 455 nm koji nije u osi 

instrumenta. Detektorski sistem u osnovi ļine detektori za male uglove koji su rasporeĽeni 

u koncentriļnim krugovima oko ose instrumenta, pored ovih detektora postoje i boļni 

detektori za detekciju rasejane svetlosti pod uglovima manjim od 90° i veĺim od 90°. Na 

taj naļin pokriveni su uglovi rasejanja svetlosti od 0,01° do 135°.  
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Slika 7.3. Ġematski prikaz delova ureĽaja za lasersku difrakciju  

Rezultat analize moģe da se dobije u vidu relativne distribucije zapremine ili povrġine 

ļestica sfernog oblika u zavisnosti od veliļine. Dva tipiļna spektra distribucije veliļina 

ļestica za dva uzorka zemljiġta prikazana su na slikama 7.4 i 7.5 Slika 7.4 prikazuje 

zapreminsku distribuciju veliļine ļestica za uzorak zemljiġta krupnijeg sastava, a slika 7.5 

prikazuje zapreminsku distribuciju veliļine ļestica za uzorak zemljiġta sitnijeg sastava. 

Priprema uzoraka za merenje na ureĽaju izvodi se na sledeĺi naļin: uzorak zemljiġta koji 

se ispituje prvo se u suġnici osuġi na 105°C do konstantne mase, a zatim se usitnjava 

(spraġuje) u avanu i tako pripremljen uzorak postavlja se na nosaļ u ureĽaju. Malvern 

Mastersizer 2000 spojen je sa PC raļunarom koji poseduje softver za obradu podataka. 

Primer izveġtaja sa PC raļunara dat je u prilogu 2.  

 

Slika 7.4. Distribucija veliļina ļestica uzorka zemlje sa ļesticama veĺe veliļine. 
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Slika 7.5. Distribucija veliļine ļestica uzorka zemljiġta sa ļesticama manje veliļine. 

 

7.2.5. Gama-ÓÐÅËÔÒÏÍÅÔÒÉÊÓËÁ ÁÎÁÌÉÚÁ ÓÁÄÒĿÁÊÁ ÒÁÄÉÏÎÕËÌÉÄÁ Õ ÚÅÍÌÊÉĤÔÕ i 

priprema uzoraka  

U svrhu ovog istraģivanja uzeti su uzorci zemljiġta iz povrġinskog sloja (10-30 cm) na 

svakoj lokaciji na kojoj je merena koncentracija radona u zemljiġtu pomoĺu ureĽaja 

RAD7. Uzorci zemljiġta su suġeni na 105ęC do konstantne mase, usitnjeni i 

homogenizovano pakovani u plastiļne merne posude za ļiju geometriju (cilindar: visine 

62 mm i preļnika 67 mm) i matricu uzorka zemlje (gustine ɟ = 1175 kg/m3) postoji kriva 

efikasnosti za dati gama-spektrometrijski sistem u skladu sa metodom IAEA Technical 

Report Series No. 295 ï Measurement of Radionuclides in Food and the Environment. Da 

bi se u uzorcima uspostavila radioaktivna ravnoteģa, pripremljeni uzorci su stajali u 

hermetiļki zatvorenim posudama 40 dana, pre analize. Masa uzorka zemljiġta iznosila je 

tipiļno oko (250 - 300) g. Vreme merenja uzoraka od 80 ks je bilo potrebno zbog duģe 

akvizicije dogaĽaja kako bi se dobila zadovoljavajuĺa statistika dogaĽaja u pikovima 

gama spektra. 

Spektrometrija gama emitera uzoraka zemljiġta uraĽena je pomoĺu poluprovodniļkog 

HPGe detektora tipa GMX-20190 (sa proġirenim energetskim opsegom od 10 keV do 3 

MeV-a) proizvoĽaļa ORTEC, nominalne efikasnosti 32 % u pasivnoj zaġtiti od olova u 

Laboratoriji za nuklearnu fiziku, Departmana za fiziku na PMF-u u Novom Sadu. 

Kalibracija detektora izvrġena je sertifikovanim referentnim materijalom ï smeġom 

radionuklida gama emitera u matriksu smole cilindriļne geometrije CZECH 

METROLOGY INSTITUTE Cert.No:1035-SE-40001-17. Gama spektri uzoraka zemljiġta 
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su prikupljani i analizirani pomoĺu programa GENIE 2000 Spectroscopy System 

Software, proizvoĽaļa Canberra USA.  

Za odreĽivanje koncentracije aktivnosti uranijuma 238U u uzorcima zemljiġta 

koriġĺena je specijalna metoda razvijena u Laboratoriji za nuklearnu fiziku u Novom Sadu 

na osnovu niskoenergetskih gama linija prvog potomka torijuma 234Th (Bikit et al., 2003). 

Procenjene minimalne detektibilne aktivnosti za radionuklide u zemljiġtu na osnovu 

vremena merenja su iznosile: 9 Bq/kg za 238U, 2,5 Bq/kg za 226Ra, 1,3 Bq/kg za 232Th, 

13,3 Bq/kg za 40K i 1,2 Bq/kg za 137Cs. Merna nesigurnost rezultata merenja izraģena je 

kao proġirena merna nesigurnost za faktor k=2, koji za normalnu raspodelu odgovara 

nivou poverenja od 95 %. 

7.3. Radonski potencijal ɀ metodologija  

Za odreĽivanje radonskog potencijala koriġĺen je metod predloģen od strane autora 

(Cinelli et al., 2015; I. Barnet, P. Pacherova, 2008b). Kao ġto je u uvodnim poglavljima 

objaġnjeno, za procenu radonskog potencijala potrebno je odrediti permeabilnost zemlje i 

koncentraciju radona u zemljiġtu. Permeabilnost zemljiġta procenjena je na osnovu 

granulometrijskog sastava zemljiġta. Metodologija se sastoji u tome da se odredi 

procentualna zastupljenost ļestica koje imaju veliļinu manju od 65 µm (fina frakcija) i na 

osnovu toga da se odredi klasa radonskog indeksa (Tabela 7.2). Ukoliko je procenat 

prisustva ļestica fine frakcije manji od 15 %, takvo zemljiġte je visoko permeabilno, 

ukoliko je procenat fine frakcije izmeĽu 15 % i 65 %, takvo zemljiġte je srednje 

permeabilno i ukoliko je procenat zastupljenosti fine frakcije veĺi od 65 %, takvo 

zemljiġte smatra se slabo permeabilnim (I. Barnet, P. Pacherova, 2008b).  

Koncentracija aktivnosti radona u zemljiġtu odreĽena je koriġĺenjem aktivnog ureĽaja 

RAD7 u eksperimentalnoj postavci za merenje koncentracije radona i torona u zemljiġtu. 

Na osnovu dobijenih vrednosti rezultati se klasifikuju u tri katerogije (Tabela 7.2) zajedno 

sa dobijenim vrednostima za permeabilnost zemljiġta. Kombinovanjem dobijenih 

radonskih indeksa za permeabilnost i koncentraciju radona moģe se proceniti radonski 

potencijal ispitivane lokacije.  
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Tabela 7.2. Procena radonskog potencijala (I. Barnet, P. Pacherova, 2008b) 

Kategorija Radonskog 

Potencijala 
Koncentracija radona u zemljiġtu C [kBq/m3] 

Nizak C<30 C<20 C<10 

Srednji 30ÒC<100 20ÒC<70 10ÒC<30 

Visok CÓ100 CÓ70 CÓ30 

Permeabilnost zemljiġta 

  (na osnovu udela fine frakcije) 

Slabo 

permeabilno 

Srednje 

permeabilno 

Visoko 

permeabilno 

Ovako procenjen radonski potencijal moģe da se poistoveti sa geogenim radonskim 

potencijalom, odnosno potencijalom zemlje ili Ăonoga ġto zemlja isporuļujeñ. Geogeni 

radonski potencijal (GRP) povrġinskog sloja zemljiġta neposredno ispod objekata 

predstavlja glavni uzrok prisustva radona i njegovih potomaka u zatvorenim prostorijama, 

te je stoga veoma znaļajno vrġiti ovakva ispitivanja na lokacijama gde je planirana 

gradnja. Kod veĺ izgraĽenih objekata sa detektovanim poviġenim vrednostima radona, 

plan remedijacije treba da obuhvata i ispitivanje zemljiġta u neposrednoj blizini objekata. 

Ġto se tiļe torona, pored zemljiġta, glavni izvor predstavlja i graĽevinski materijal koji je 

koriġĺen prilikom gradnje i u pokrivanju zidova i podova. Ukoliko vrednost 

permeabilnosti moģe da se odredi koriġĺenjem specijalnih ureĽaja koji direktno mere 

permeabilnost, kao ġto je RADON-JOK, u tom sluļaju procena permeabilnosti putem 

klasifikacije veliļine ļestica fine frakcije moģe da se izbegne ili da se koristi za validaciju 

ove metode. Vrlo ļesto mape geogenog potencijala nisu u slaganju sa mapama 

koncentracija radona u zatvorenim prostorijama. Posledica tog neslaganja leģi u 

antropogenim faktorima kao ġto su: tip gradnje, navike stanara ili parametrima okoline: 

meteoroloġki uslovi, graĽevisnki materijali, koncentracija radona na otvorenom i dr.  

Procena radonskog potencijala veoma je znaļajna u cilju izrade mape geogenog 

radonskog potencijala, koja bi se izradila za celu Srbiju i kao takva prikljuļila Evropskoj 

mapi geogenog potencijala.  

7.4. Rezultati i diskusija  

Lokacije i objekti su odabrani na osnovu rezultata prethodnih nacionalnih programa 

merenja radona (2015/2016. godina) i preliminarnih rezultata mapiranja severne pokrajine 

Srbije ï Vojvodine (Panteliĺ et al., 2018). Podjednako su bili zastupljeni objekti sa 

detektovanim umerenim i poviġenim koncentracijama radona u urbanim i seoskim 

sredinama. Pored toga, osnovni kriterijum za odabir lokacija bio je zastupljenost svih 
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geomorfoloġkih jedinica na podruļju Vojvodine: dve planine, ļetiri lesna platoa, tri lesne 

terase, ļetiri aluvijalne ravni i dve peġļare (Slika 7.6) (Forkapic et al., 2017). Dominantni 

tip zemljiġta na podruļju Vojvodine je ļernozem ļiji je geoloġki supstrat les ï lako 

porozna sedimentna stena nataloģena nanoġenjem vetra u doba Paleistocena (za vreme 

interglacijalnih perioda) (Markoviĺ et al., 2008). Poġto je Vojvodina dominantno 

ravniļarski predeo, u ovom istraģivanju obuhvaĺene su i dve lokacije sa podruļja zapadne 

i juģne Srbije iz preteģno planinskog predela (lokacije RAD1 i VR1). 

 

Slika 7.6 Geomorfoloġka karta Vojvodine sa oznaļenim lokacijama ove studije: Horgoġka 

peġļara (1), Baļki lesni plato (2), aluvijalna ravan (3), Baļka lesna terasa (4), Banatska lesna terasa 

(5), Tamiġki lesni plato(6), Deliblatski lesni plato (7), Vrġaļke planine (8), Deliblatska peġļara (9), 

Fruġka Gora (10), Fruġkogorski lesni plato (11) i Sremska lesna terasa (12) (Forkapic et al., 2017).  

Prikaz objedinjenih rezultata aktivnosti koncentracije radona i torona u zatvorenim 

prostorijama na 16 lokacija, kao i izmerene vrednosti ambijentalnog doznog ekvivalenta 

merene za zidove i podove na datim lokacijama prikazani su u tabeli 7.3. Dobijene 

vrednosti koncentracije aktivnosti radona u zatvorenim prostorijama aktivnim monitorom 

RAD7 su uporeĽene sa prethodnim rezultatima za date objekte izmerene razliļitim 

tehnikama (CR-39 trag detektori i ugljeni kanisteri). Vrednosti ambijentalnog doznog 

ekvivalenta su izmerene dozimetrom model Radiation Alert Inspector, proizvoĽaļa 

S.E.INTERNATIONAL, INC, USA, sa ugraĽenim GM brojaļem. Opseg merenja 

ambijentalnog doznog ekvivalenta iznosi 0.01 µSv/h - 1 mSv/h. Prikazane vrednosti su 
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odreĽene kao srednja vrednost 5 uzastopnih merenja u kontaktnoj geometriji sa zidovima i 

podom. Kombinovana merna nesigurnost iznosi ± 20 %.  

Statistiļka evaluacija rezultata uraĽena je koriġĺenjem programa SPSS u cilju provere 

korelacije merenih vrednosti aktivnosti koncentracije (Prilog 3). UraĽen je Pirsonov test 

korelacije dobijenh rezultata. U tabeli 7.4 prikazane su vrednosti korelacije dobijene 

programom. Na osnovu dobijenih vrednosti moģemo zakljuļiti da postoji statistiļki 

znaļajna korelacija izmeĽu svih varijabli. Postoji statistiļki znaļajna pozitivna korelacija 

izmeĽu koncentacije radona merene ugljenim kanisterom i RAD7 monitorom r=0.864; 

p=0,000 sa koeficijentom determinacije 74,65 % (slika 7.7). TakoĽe, ustanovljena je 

statistiļki znaļajna pozitivna povezanost izmeĽu rezultata koncentracije radona dobijene 

pomoĺu dva pasivna detektora (ugljeni kanister i CR-39) r=0,805; p=0,001 sa 

koeficijentom determinacije 64,80 %. (slika 7.8) Dobijena je i statistiļki znaļajna 

korelacija izmeĽu koncentracija radona merenih pomoĺu CR-39 pasivnih detektora i 

RAD7 aktivnim monitorom r=0,533; p=0,05 sa koeficijentom determinacije 28,41 %.  

Tabela 7.3. Pregled rezultata kocentracije radona, torona i doze u vazduhu   

Lokacija 
CR39 

[Bq/m3] 

Ugljeni 
kanisteri  
[Bq/m3] 

RAD7 
222Rn 

[Bq/m3] 

RAD7 
220Rn 
[Bq/m3] 

H*(10) 
[µSv/h]  

zid 

H*(10) 
[µSv/h]  

pod 

SM1 188 46,2(2,1) 135(49) 23,5(64,1) 0,215 0,182 

SM2 627 380(6) 75(38) 23,5(64,1) 0,221 0,201 

SM3 338 128(3) 133(49) 11,7(56,6) 0,257 0,225 

BP1 667 334(11) 109(49) 23,5(64,1) - - 

K2 481 144(6) 42(31) 11,7(56,6) - - 

P1 370 173(10) 140(34) 17,5(37,7) 0,179 0,203 

SAJ1 - 26(4) 16.5(21.3) 23,1(63,2) 0,233 0,209 

BE1 96 79(6) 36.2(29.4) 46,2(74,8) 0,197 0,251 

DM1 126 110(7) 116(46) 34,7(69,4) 0,167 0,191 

TM1 - 90(6) 39,5(30,3) 23,4(64) 0,143 0,125 

KI1 28 54(6) 36,3(30,3) - 0,161 0,143 

KI2 - 161(7) 238(63) 25,3(64,2) 0,185 0,205 

SU7 315 262(9) 99(43) 35,2(70,4) 0,205 0,191 

SU8 455 270(9) 384(78) 23,5(64,3) 0,173 0,143 

RAD1 820 930(20) 638(100) 35,4(76,3) 0,167 0,175 

VR1  664(20) 524(91) 35,3(70,7) 0,155 0,173 
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Tabela 7.3. Pirsnove korelacije ispitivanih varijabli. 

 RAD 7 CR-39 

CR-39 0,533*  

Ugljeni kanister 0,864** 0,805* 

** korelacija je znaļajna na nivou 0,01  

  * korelacija je znaļajna na nivou 0,05 

 

            

Slika 7.7. Korelacija vrednosti koncentracije radona merene ugljenim kanisterima i RAD7 

aktivnim monitorom. 

 

 

Slika 7.8. Korelacija vrednosti koncentracije radona merene ugljenim kanisterima i CR-39 

pasivnim detektorima. 
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Prikaz dobijenih vrednosti koncentracije aktivnosti radionuklida u uzorcima zemljiġta 

prikupljenih na ispitivanim lokacijama dat je u tabeli 7.4. Rezultati su dobijeni obradom 

prikupljenih spektara na osnovu gama spektrometrijskih merenja.  

Tabela 7.4. Prikaz koncentracije aktivnosti radionuklida u uzorcima zemljiġta na 16 lokacija 

Lokacija 
238U 

[Bq/kg] 

226Ra 
[Bq/kg] 

232Th 
[Bq/kg] 

40K 
[Bq/kg] 

137Cs 
[Bq/kg] 

SM1 < 40 29,8(1,4) 44(3) 515(28) 6,0(7) 

SM2 31(12) 33(5) 47,2(2,9) 558(22) 6,5(6) 

SM3 < 70 39,4(1,9) 46(10) 530(30) 9,2(1,1) 

BP1 25(11) 37(6) 53(3) 564(22) 6,0(6) 

K2 24(8) 30,0(2,5) 41,3(2,1) 511(28) 2,0(6) 

P1 34(7) 28,8(1,9) 35(6) 496(16) 9,2(7) 

SAJ1 51(13) 33(3) 34(6) 540(30) 3,1(1,1) 

BE1 26(21) 24,2(1,4) 34(8) 435(27) 6,1(9) 

DM1 15(8) 23,0(2,2) 28,8(2,6) 454(25) 4,4(6) 

TM1 37(5) 26,3(1,7) 31,5(2,0 430(40) 5,5(6) 

KI1 < 16 17,6(1,4) 27,4(2,0) 499(26) 1,9(3) 

KI2 37(5) 26,3(1,7) 31,5(2,0) 430(40) 5,5(6) 

SU7 28(9) 33,8(2,0) 32(10) 463(23) 3,3(6) 

SU8 34(8) 38(4) 45(10) 574(19) 4,4(5) 

RAD1 36(5) 22,7(8) 31,2(2,3) 530(80) 45,7(1,7) 

VR1 55(6) 30,1(9) 39(3) 560(50) 14,2(8) 

Dobijene vrednosti koncentracije aktivnosti radionuklida u zemljiġtu se kreĺu u 

okviru uobiļajenih vrednosti za vojvoĽansko zemljiġte za koje postoji bogata baza 

podataka za sadrģaj ispitivanih radionuklida.  Ono ġto se moģe uoļiti jesu blago poviġene 

vrednosti koncentracije aktivnosti torijuma 232Th u odnosu na radijum 226Ra. Ova pojava 

se moģe povezati sa ļinjenicom da je u svim objektima detektovano prisustvo gasa torona 

u vazduhu zatvorenih prostorija, osim na lokaciji KI1 gde su izmerene neġto niģe 

koncentracije aktivnosti 226Ra i 232Th.  

Kako bi se proverila korelacija izmeĽu sadrģaja radionuklida u zemljiġtu i izmerenih 

koncentracija radona i torona u zemljiġtu (Tabela 7.5) koriġĺena je SPSS statistika (Tabela 

7.6). Iako vrednosti koncetracije radona i aktivnosti torona u zemlji ne pokazuju normalnu 

raspodelu, koriġĺen je bivarijantni Pirsonov test korelacije izmeĽu aktivnosti koncentracija 

238U, 232Th, 226Ra i 222Rn u zemlji. Dobijena je statistiļki znaļajna korelacija izmeĽu 232Th 
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i 226Ra (r=0.770; p<0.01) i 232Th i 222Rn (r=0.727; p<0.01). Neparametarski Spirmanov 

test pokazuje neznatno bolju povezanost ovih varijabli. Rezultati korelacija prikazani su u 

tabeli 7.6.  

Poġto je jedna od pretpostavki ovog istraģivanja bila da je zemljiġte ispod objekta 

izvor torona u zatvorenim prostorijama objekata, ispitana je ekshalacija gasa torona iz 

uzetih uzoraka zemljiġta. Ispitivanja su sprovedena u Institutu za nuklearne nauke 

óôVinļaôô, u Laboratoriji za nuklearnu fiziku i fiziku plazme metodom koja je opisana u 

(Predrag UJIĹ, Igor ĻELIKOVIĹ, Ahmed AWHIDA et al., 2017). Nisu dobijene 

oļekivane korelacije ovih vrednosti sa koncentracijama torona u zemljiġtu i vazduhu, ġto 

se moģe objasniti kratkim periodom poluraspada ovog radioaktivnog gasa ġto znaļajno 

utiļe na proces difuzije i detekciju ovog gasa. 

Tabela 7.5. Vrednosti koncentracije radona i torona u zemljiġtu kao i ekshalacija torona iz 

uzoraka zemljiġta.  

Lokacija 
RAD7 222Rn 

[Bq/m3] 
RAD7 220Rn 

[Bq/m3] 
Ekshalacija torona 
220Rn [Bq/(kg h)] 

SM1 32247(2787) 261(566) 0,0736(29) 

SM2 25056(2506) 174(726) 0,0756(38) 

SM3 34831(3034) 58,7(587) 0,0580(41) 

BP1 46292(3483) 11,4(232) 0,0753(45) 

K2 12809(1753) 88,6(735) 0,0254(28) 

P1 10528(1573) - 0,0455(14) 

SAJ1 4977(1213) - 0,0536(32) 

BE1 8989(1506) 165(450) 0,0406(32) 

DM1 21685(2270) 173(473) 0,0416(33) 

TM1 5888(1202) - 0,0407(33) 

KI1 8843(1472) - 0,0558(33) 

KI2 8820(1461) - 0,0437(22) 

SU7 12584(1730) 74,6(165) 0,0604(48) 

SU8 1103(561) - 0,0463(34) 

RAD1 30562(2764) 80,6(253) 0,0785(63) 

VR1 96.9(265) - 0,0416(37) 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabela 7.6. Pirsonova korelacija dobijenih vrednosti aktivnosti radionuklida u zemljiġtu i 

izmerenih vrednosti radona i torona u zemljiġtu.  

 220Rn 222Rn 232Th 226Ra 
238U -0,227 -0,154 0,066 0,416 

226Ra -0,476 0,458 0,770**  
232Th -0,208 0,727**   
222Rn -0,267    

** korelacija je znaļajna na nivou 0,01  

Granulometrijski sastav zemljiġta, odnosno udeo pet razliļitih frakcija zemljiġta u 

ukupnoj distribuciji veliļine ļestica ispitivanog zemljiġta dat je u tabeli 7.7. Klasifikacija 

granulacije zemljiġta odreĽena je na osnovu Wentworth-ove skale date u prilogu 4 

(ñUSGS Open-File Report 2006-1195: Nomenclature,ò ).  

Tabela 7.7. Granulometrijski sastav zemljiġta, udeo frakcije u zapreminskoj distribuciji veliļine 

ļestica 

Lokacija 
Glina  

3,9 µm [%] 

{ƛƭǘ όǇǊŀǑƛƴŀύ  
3,9-62,5 µm 

[%] 

Sitan pesak  
62,5-250 µm 

[%] 

Srednje 
krupan pesak  
250-500 µm 

[%] 

Krupan pesak  
500-2000 µm 

[%] 

SM1 4,18 37,75 25,14 17,24 15,75 

SM2 6,62 38,99 16,63 11,45 26,27 

SM3 7,41 38,58 18,47 16,92 18,61 

BP1 9,03 50,46 16,08 10,41 14,02 

K2 6,82 38,53 15,89 5,36 33,39 

P1 3,75 38,31 26,50 19,61 11,83 

SAJ1 7,22 43,92 24,52 11,67 12,73 

BE1 4,89 35,39 26,35 13,51 19,86 

DM1 4,40 25,08 49,21 4,90 16,41 

TM1 4,52 38,29 44,52 7,45 5,22 

KI1 5,92 29,35 27,93 29,21 7,56 

KI2 5,96 32,48 14,14 9,13 38,28 

SU7 8,67 57,58 13,54 4,49 15,72 

SU8 8,13 56,49 17,19 7,24 10,95 

RAD1 7,68 27,46 35,87 22,63 6,36 

VR1 5,43 33,31 37,31 20,49 3,46 

Granulometrijski sastav zemljiġta nije pokazao korelaciju sa koncentracijama 

radionuklida u zemljiġtu, niti sa koncentracijom radona merenog razliļitim tehnikama. S 

obzirom na to, nije se dalje oļekivao doprinos ovih varijabli u regresionim modelima 

predikcije. Prvi statistiļki znaļajan model dobijen linearnom regresijom predviĽa 
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koncetraciju radona u zemlji na osnovu aktivnosti 232Th i 226Ra u zemlji (r=0,774, adjusted 

R2=0,473, p<0,05). Beta koeficijent pokazuje znaļajan doprinos aktivnosti torona u zemlji 

na predikciju radona (92 %), dok vrednost beta koeficijenta za radon (-0,251) nije 

statistiļki znaļajan, te u tom smislu ovaj prediktor moģe biti iskljuļen iz modela. 

Drugi statistiļki znaļajan model predviĽa srednju godiġnju koncentraciju radona u 

vazduhu koja odgovara CR-39 merenjima, u zavisnosti od koncentracije radona i torijuma 

u zemljiġtu (r=0,673, adjusted R2=0,353, p<0,05). Ovi prediktori sa 35 % utiļu na srednju 

godiġnju koncentraciju radona. Sa druge strane srednje godiġnje koncentracije radona su u 

korelaciji sa vrednostima odreĽenim metodom adsorpcije na ugljenim kanisterima koji su 

bili eksponirani 48 h u datim objektima, kao i sa trenutno izmerenim vrednostima 

koncentracije radona pomoĺu aktivnog monitora RAD7. 

Na kraju, u cilju predviĽanja koncentracije aktivnosti radona u zatvorenim 

prostorijama uraĽena je standardna linearna regresiona analiza sa aktivnoġĺu koncentracije 

238U, 232Th, 226Ra i 222Rn u zemljiġtu. S obzirom da je aktivnost 232Th u pozitivnoj 

korelaciji sa aktivnoġĺu 226Ra i 222Rn u zemlji, pokuġali smo da napravimo model u kojem 

ĺe on biti iskljuļen. Ako postoje povezane varijable, one generalno utiļu na regresione 

koeficijente, a sa druge strane indirektno utiļu na zavisnu varijablu preko varijabli sa 

kojima su povezane. 

Imajuĺi ovo u vidu, dobijen je model F(4,9)=3,469 na granici statistiļke znaļajnosti 

(r=0,779; adjusted R2=0,432, p=0,056) za predviĽanje koncentracije radona koji kao 

prediktore ima 238U, 226Ra, 222Rn i udeo gline u zemljiġtu (Tabela 7.8). Ovakav model 

moģe da opiġe 43,2 % varijaciju radona, odnosno promena bilo kojih od ovih prediktora 

utiļe sa 43,2 % na koncentraciju radona u zatvorenim prostorijama (u odnosu na ugljene 

kanistere). Ukoliko u model ukljuļimo i trenutnu vrednost radona merene RAD7 

monitorom, dobijamo statistiļki znaļajan model F(5,8)=8,299 (adjusted R2=0,737; 

p<0.05) (Tabela 7.9). 

Tabela 7.8. Izveġtaj multiple regresione analize; p=0,056 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std.Error Beta 

1          (Constant) 97.863 260.240  0.376 0.716 
Zemljiġte 238U 10.836 6.341 0.434 1.709 0.122 

Zemljiġte 226Ra -31.429 11.621 -0.812 -2.704 0.24 

Zemljiġte 222Rn 0.012 0.005 0.659 2.485 0.35 

Udeo gline 74.432 34.302 0.541 2.170 0.58 
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Tabela 7.9. Izveġtaj multiple regresione analize; p<0,05 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std.Error Beta 

1          (Constant) -151.912 191.668  -0.793 0.451 
Zemljiġte 238U -3.234 5.986 -0.130 -0.540 0.604 

Zemljiġte 226Ra 1.921 12.623 0.050 0.152 0.883 

Zemljiġte 222Rn  0.000 0.05 -0.20 -0.074 0.943 

Udeo gline 39.301 25.522 0.286 1.540 0.162 

Radon RAD7 1.257 0.371 0.847 3.387 0.010 

 

Na osnovu dobijenih vrednosti udela fine frakcije u uzorcima zemljiġta i na osnovu 

koncentracije radona u zemljiġtu merene pomoĺu RAD7 aktivnog ureĽaja, procenjen je 

indeks permeabilnosti zemljiġta prema kriterijumima datim u tabeli 7.2, i rezultati za 

ispitane lokacije prikazani su u Tabeli 7.10. 

Tabela 7.10. Procena radonskog potencijala 

Lokacija 
Udeo fine frakcije 

(<65 µm) 

Radonski 
indeks 

permeabilnosti 

Koncentracija 
222wƴ ǳ ȊŜƳƭƧƛǑǘǳ 

[kBq/m3] 

Radonski 
potencijal  

SM1 41,93 srednji 32,247 SREDNJI 

SM2 45,61 srednji 25,056 SREDNJI 

SM3 45,99 srednji 34,831 SREDNJI 

BP1 59,49 srednji 46,292 SREDNJI 

K2 45,35 srednji 12,809 NIZAK 

P1 42,06 srednji 10,528 NIZAK 

SAJ1 51,14 srednji 4,977 NIZAK 

BE1 40,28 srednji 8,989 NIZAK 

DM1 29,48 srednji 21,685 SREDNJI 

TM1 42,81 srednji 5,888 NIZAK 

KI1 35,27 srednji 8,843 NIZAK 

KI2 38,44 srednji 8,820 NIZAK 

SU7 66,25 visok 12,584 SREDNJI 

SU8 64,62 srednji 1,103 NIZAK 

RAD1 35,14 srednji 30,562 SREDNJI 
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8. :ÁËÌÊÕéÁË 

Monitoring radioaktivnosti u ģivotnoj sredini nemoguĺe je zamisliti bez gama-

spektrometrijskih merenja, pa je osnovni cilj izloģenih istraģivanja bio primena gama-

spektrometrije za direktno odreĽivanje toronovih potomaka (EETC) u vazduhu zatvorenih 

prostorija i procenu toronske ravnoteģe. Razvijena je nova GAMA metoda koja je 

optimizovana i validovana kroz komparaciju sa rezultatima aktivnog monitora za 

odreĽivanje EETC u kontinualnom reģimu rada. Zbog moguĺih promena koncentracije 

toronovih potomaka u atmosferi zatvorenih prostorija tokom usisavanja pomoĺu pumpe 

velikog protoka, predloģeno je kraĺe vreme uzorkovanja potomaka na filter papiru kako bi 

se dobili validni realistiļni rezultati. Pored optimalnog vremena usisavanja od 1 h, 

verifikovani su i sledeĺi vremenski intervali: 3 h za vreme hlaĽenja pre zapoļinjanja 

gama-spektrometrijske analize sadrģaja toronovih potomaka na filter papiru i 1000 s za 

akviziciju dogaĽaja gama-spektrometarskim sistemom.  

Glavna svrha sprovedene sveobuhvatne studije radona i torona na 15 razliļitih 

lokacija, sa razliļitim ambijentalnim uslovima, bila je proveriti pouzdanost i primenljivost 

predloģenog GAMA metoda. Rezultati istraģivanja su pokazali da poviġene vrednosti 

torona u zatvorenim prostorijama, kao i njegovih potomaka, nisu retkost u porodiļnim 

kuĺama, naroļito na onim mestima gde je prethodno detektovana poviġena koncentracija 

radona (lokacije VR1 i RAD1). Visoke vrednosti toronovih potomaka detektovane su i u 

kuĺama sa umerenom koncentracijom radona (lokacije SM2 i SU7), ġto govori u prilog 

ļinjenici da postoje razliļiti izvori radona i torona u ispitivanim kuĺama. Procenjene 

vrednosti za dozu od inhalacije torona na nekim lokacijama uporedive su sa dozom koja 

potiļe od inhalacije radona i na taj naļin potvrĽuje se toronski problem u zaġtiti od 

prirodnih jonizujuĺih zraļenja, ġto bi trebalo uzeti u obzir u daljim programima merenja. 

Dobro slaganje dobijenih rezultata interkomparacije RAD7 aktivnih radonskih i toronskih 

monitora dokazuje pretpostavku da su ovi ureĽaji pogodni za merenje koncentracije torona 

u vazduhu zatvorenih prostorija, jer daju ponovljive i stabilne rezultate. Velika zavisnost 

detekcije koncentracije torona od pozicije instrumenta tokom merenja potvrĽuje 

koriġĺenje samo EETC kao jedinog podatka za preciznu procenu doze od inhalacije 

torona, naroļito u toronu sklonim kuĺama.  
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Dugotrajna merenja radona i torona pasivnim tehnikama prihvatljiva su prilikom 

opġte procene radijacionog rizika, meĽutim, ukoliko je potrebno dobiti ġiru sliku 

ponaġanja radona i torona u nekim zatvorenim prostorijama, neophodno je koristiti i 

aktivne detektorske sisteme (monitore) tokom duģeg perioda. U cilju provere prethodne 

tvrdnje, sprovedena su uporedna kontinualna merenja koncentracije radona, torona i 

njihovih ravnoteģnih ekvivalentnih koncentracija (EERC i EETC) sa tri najļeġĺe koriġĺena 

aktivna radonska detektora tokom perioda od dve nedelje. Prikazani rezultati ove studije u 

poglavlju 6. potvrdili su da se koriġĺenjem aktivnih monitora mogu dugotrajno pratiti 

dnevne ili nedeljne varijacije koncentracije radona i torona, kao i da se mogu odrediti 

faktori ravnoteģe radona i torona na osnovu ponaġanja njihovih potomaka. Suprotno 

pasivnim detektorskim sistemima, koriġĺenjem aktivnih monitora moguĺe je lako pronaĺi 

potencijalne izvore torona u ispitivanoj prostoriji, menjanjem pozicije monitora u 

prostoriji tokom merenja. Kada se takvo mesto detektuje, posebna paģnja mora biti 

usmerena na rastojanje usisnog ulaza monitora od potencijalnog izvora (pod, zid ili sl.) 

koje ne bi trebalo biti veĺe od 10 cm zbog moguĺnosti precizne detekcije torona. 

Statistiļki znaļajno slaganje rezultata merenja svih koriġĺenih aktivnih monitora 

predstavlja joġ jednu potvrdu njihove primenljivosti i podobnosti za odreĽivanje faktora 

ravnoteģe za radon i toron. Na osnovu izloģenog, merenja radona i torona aktivnim 

ureĽajima moraju biti ukljuļena u proces remedijacije objekata sa poviġenom 

koncentracijom radona na poļetku, ali i nakon remedijacije kao potvrda da je remedijacija 

uspeġno izvrġena. 

Poslednji rezultat ove disertacije je evaluacija metode za procenu geogenog 

radonskog potencijala koji se koristi u identifikaciji radonom sklonih oblasti. U nedostatku 

podataka, kao ġto su direktna merenja permeabilnosti zemljiġta u naġoj zemlji, pribeglo se 

proceni geogenog radonskog potencijala na osnovu sveobuhvatnih ispitivanja parametara 

koji potencijalno mogu da utiļu na radonski potencijal, kao ġto su sadrģaj radionuklida u 

zemljiġtu, emanacija radona i torona, granulometrijski sastav zemljiġta i udeo fine frakcije 

u ukupnoj raspodeli veliļine ļestica. Statistiļkom analizom svih izmerenih parametara 

dobijen je model koji izdvaja koncentracije radijuma i uranijuma u zemljiġtu, 

koncentraciju radona u zemljiġtu i sadrģaj gline kao prediktore koji sa 60 % predviĽaju 

srednju godiġnju koncentraciju radona u zatvorenim prostorijama. Ukoliko se kao 

prediktor uvrste i merenja radona aktivnim monitorom RAD7, dobijamo statistiļki 

znaļajan model za predikciju srednje godiġnje koncentracije radona. Merenjem ekshalacije 
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torona iz uzoraka zemljiġta nismo potvrdili premisu da je zemljiġte glavni izvor torona u 

objektu, ali smo dobili interesantan rezultat da koncentracije aktivnosti 232Th i 226Ra u 

zemljiġtu statistiļki znaļajno predviĽaju koncentraciju radona u zemljiġtu. Procenjen 

geogeni radonski potencijal datih lokacija pokazuje prethodno izloģene tvrdnje da 

koncentracija radona u zatvorenim prostorijama nije usko povezana sa procenom GRP i da 

antropogeni uticaji i parametri okruģenja takoĽe znaļajno doprinose koncentraciji radona 

u zatvorenim prostorijama.  
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